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第一章 发展现状及趋势
1.1发展基础

1.1.1新能源汽车推广应用现状

1.福建省新能源汽车产业发展及应用现状
全省现有新能源汽车生产企业7家、专用车生产企业1家，涵盖了新能源乘用车、商用车全品类汽车产品。2021年，全省新能源汽车产销均为6.5万辆；新能源汽车“三电”（电池、电机、电控）系统关键零部件企业10多家，相关产品技术均处于国内前列，其中，2021年全省新能源动力电池出货量约126GWh，产业规模位居国内第一。2021年全省新能源汽车保有量总数为177371辆。
2.宁德市现状新能源汽车产业发展及应用现状
2018年4月上汽集团乘用车宁德基地项目在宁德三屿园区正式奠基。
宁德时代为电动汽车电池业的龙头企业，宁德围绕动力电池产业的企业数量和注册资本增量显著的增长。作为资本密集型行业，新能源汽车的头部企业是决定行业发展的关键所在。

2021年底累计宁德市域现状新能源电动车合计12052辆，其中私家车8208辆，公交车1102辆，环卫物流等专用充电桩数量合计为891辆。
表1 宁德市2021年充电基础设施建设进展情况统计表
	项目
	车/辆

	合计
	12052

	其中：小汽车
	8208

	公交
	1102

	出租车
	1851

	环卫
	0

	物流
	104

	公安巡逻
	23

	公路客运（含旅游）
	483

	电力抢修
	22

	其他（各类型车辆通用）
	259


数据来源宁德市2021年充电基础设施建设进展情况统计表
1.1.2充电基础设施发展基础
1.福建省充电基础设施保有量及各地市建设情况
2021年，全省累计建设充电桩37063个。城市公交充电桩累计8000个；公路客运充电桩累计4000个；物流等专用车电动作业设备充电桩累计88,000个；私人充电桩累计15万个。全省充电设施政府监管和便民信息服务（APP）第三方平台已完成建设，目前正试运行。充电基础设施的主要建设形式以交流充电桩和直流快充桩为主。交流充电桩通常提供单相或三相交流电源，输出功率为3.5kW/7kW，部分可达40kW。目前，国内最大的快充模式下压式充电模式已商业化，该模式可实现对公交车进行快速充电，单车最大充电功率可达450kW，双枪快充方式可达360kW。

2.宁德市充电基础设施保有量及各县市区建设情况

2021年底宁德市公共充电基础设施保有量3811个，其中公共充电桩3454个，专用充电桩357个。
表2 宁德市各县市区充电基础设施保有量建设情况
	类型
	项目
	2021年底累计建成数量

	充电桩/根
	1、公共充电桩
	3454

	
	其中：直流充电桩
	2022

	
	交流充电桩
	1432

	
	2、专用充电桩
	357

	
	其中：直流充电桩
	326

	
	交流充电桩
	31

	
	合计
	3811


1.2充电基础设施存在的主要问题

1.充电设施使用率不均衡
部分充电桩闲置问题突出。公共充电桩平均利用率低，慢充虽然充电功率低，但又也存在充电时间长，充电地点不可控的因素；在老旧小区，还存在小区配电容量不足的问题，增容改造受制于空间限制，费用支出等问题；农村电网弱，电能质量差；V2G进展缓慢，受制技术、政策和市场的发展。

2.充电设施重建设轻运维，导致使用感受差
亟需加快相关技术、模式与机制创新，进一步提升充电服务保障能力，提升用户充电体验提升。

3.小区充电桩建设存在诸多困难
充电站建设取得土地难；物业难、进小区难；老小区建设困难；单位内部停车场充电设施少，充电设施发展滞后，配套体系不完备。

4.充电基础设施平台众多，联通机制不完善
车桩充电接口特别是部分直流接口不兼容，运营商平台互联互通的水平较低。
1.3发展趋势
1.新能源汽车长期向好发展趋势不变

我国宏观经济持续健康发展，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局加速渗透新能源汽车领域，为新能源汽车消费提供巨大市场空间。新能源汽车融汇新能源、新材料、互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。此外，随着我国“碳达峰、碳中和”目标的提出，将进一步推动新能源汽车产业发展长期向好。

2.融合开放成为新能源汽车产业发展的新特征

随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。相互赋能、协同发展成为各类市场主体发展壮大的内在需求，跨行业、跨领域融合创新和更加开放包容的国际合作成为新能源汽车产业发展的时代特征，推动形成互融共生、合作共赢的产业发展新格局。

3.新能源汽车由政策扶持逐步转向市场主导

随着我国新能源汽车推广应用补贴等扶持政策的逐步取消，以及新能源汽车产品日益丰富、竞争力不断增强，新能源汽车市场正逐步转向由公共领域示范带动、消费者自主选择的可持续发展的市场运行模式。

4.新能源汽车产业技术创新需求更加凸显
坚持新能源汽车技术自主创新已成为行业共识，围绕产业链布局创新链的需求进一步凸显，特别是新一代动力电池、新型驱动系统、高算力芯片、高功率驱动、高性能传感器、车载操作系统、燃料电池关键零部件等“卡脖子”关键技术在未来产业发展中的重要性将进一步凸显。

5.完善充（换）电基础设施建设

按照全省电动汽车推广应用情况，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。围绕港口、城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式。

6.重点补齐乡镇、居民小区充电设施建设短板

在乡镇机关、医院、车站、集市、乡村景区等人流较大区域，以及商贸、邮政、供销、运输等乡村物流基地，开展充电设施布点建设，作为乡村居家充电的有益补充，三年发展规划期间实现公共充电设施在乡镇全覆盖。地方政府协调落实乡镇公共充电设施建设用地。新建居民小区配建的机动车停车位应按100%预留配电线路通道和充电设备位置；占配建机动车停车位不低于20%的充电停车位，应在建设初期配足变压器容量，配电站房供电设施及充电桩接入部分的电缆桥架、管沟需同步建设到位，相关要求纳入新建小区规划、设计、验收内容。鼓励在新建小区开展充电基础设施统一建设、统一运营。推广新型充电技术，支持超级快充、V2G充电、储能充电、无线充电、储充检一体化等新技术应用示范。支持推广应用新型充（换）电装备，支持研发应用无线充电技术和智慧能源微网系统。
第二章 规划总则
2.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进碳达峰、碳中和目标实现，坚持市场主导和政府引导相结合，服务“电动福建”建设，综合施策、重点突破，推动构建新型电力系统，深化我省生态文明试验区建设，全方位推进高质量发展。
近年来，宁德市锂电新能源和新能源汽车产业迅猛发展，已成为支撑宁德经济高质量发展的重要产业。为加快相关产业发展，着力打造锂电新能源和新能源汽车产业两大千亿产业集群，宁德市委、市政府提出了“电动宁德”建设工作。2020年1月17日，宁德市政府办公室印发了《宁德市进一步加快“电动宁德”建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），主要围绕2020年宁德全市基本实现“电动宁德”的目标节点，分别从电动城区、电动社区、电动景区、电动厂区、电动港区、电动校区以及其他领域七个方面实现电动化提出具体目标任务。“电动宁德”建设是全方位、全场景的电动化，这和锂电新能源产业、新能源汽车产业是供需相互促进的关系，“电动宁德”能够推动宁德的电动化，进而激发新的经济增长点，抢占产业发展的下一个“风口”。

2.2基本原则

1.布局均衡、适度超前
根据各县（市）区电动汽车发展需求和应用特点,紧密结合不同领域、不同层次的充电需求合理布局，按照“适度超前、车桩相随、智能高效”的基本原则，既满足现实需求，又适度超前建设。对电动汽车推广应用进度快的地方，要超前加大充电基础设施建设力度，适应电动汽车产业发展需要。

2.快慢互济、经济合理
遵循“市场主导、快慢互济”的技术导向，科学的把握发展节奏，分类有序实施，加大交通、市政、电力等公共资源整合力度，合理布局充电基础设施，降低建设成本，节约土地资源。

3.创新驱动、智能高效
鼓励地方政府与企业发挥创新主体作用，持续开展充电基础设施建设与运营模式创新。加快完善政策环境，发挥市场主导作用，鼓励引导社会资本参与，激发市场活力。加强示范推广，为充电基础设施发展探索新途径，积累新经验。

4.信息共享、互联互通
坚持按照国家标准建设充电基础设施，为“车行天下”提供有力保障。规范充电基础设施建设运营，理顺管理流程，健全管理机制。实现充电服务平台之间的互联互通，提高充电服务的通用性和开放性。
2.3规划范围与期限

2.3.1规划范围
东侨经济技术开发区及蕉城区所辖乡镇和主要行政村范围；宁德市下辖的县城区（福安市、福鼎市、古田县、霞浦县、周宁县、寿宁县、屏南县、柘荣县）及其乡镇和主要行政村范围。其中主城区为本次重点规划片区。

2.3.2规划期限
本次专项规划期限为：2023年-2025年，并对2030年进行展望。

2.4发展目标
2.4.1总体目标
到2025年，实现乡镇、高速公共充电桩“全覆盖”；在矿场、港口、城市转运等适宜场景开展换电试点，形成示范并逐步推广；力争到2025年，高速公路服务区快充站基本实现全覆盖；推进充电基础设施融合发展，形成新型电力系统的重要组成部分。
2.4.2 年度发展目标
按照大力推进公共充电基础设施，优先建设公交、公路客运等专用充电基础设施，积极推进环卫、物流等专用充电基础设施的思路，结合充电基础设施布局情况，对各年度充电基础设施发展目标分解如下表3。按照年度发展目标，至2025年，完成公交充电基础设施建设；完成市区内公路客运充电桩建设；随电动车保有量的提升，适当超前建设物流等专用车、电动作业车充电桩、公共充电桩；结合光储充检超充2022-2027年的建设任务，规划至2027年建设1000个充电桩，三年发展规划期间完成700个充电桩的建设；配合电动汽车的推广进度，至2025年完成3840个公用领域充电桩的建设任务。具体年度发展目标为：

表3    2021-2025年分年度分类公用领域充电基础设施建设目标
	分年
	专用充电桩(个)
	公共充电桩(个)
	光储充检超充充电桩(个)
	合计(个）

	2021
	180
	400
	-
	580
	-

	2022
	185
	420
	700
	605
	700

	2023
	192
	430
	
	622
	

	2024
	195
	468
	
	663
	

	2025
	200
	500
	
	700
	

	合计
	952
	2188
	700
	3840


备注：表中不含私人充电桩，私人充电桩根据私人电动汽车实际推广应用数量按1:1配建。

2.4.3展望年发展目标
随着电动汽车技术及价格竞争力逐步增强，配套迅速推广，规划至2030年充电桩保新增8000个。

2.5规划技术路线及依据

2.5.1规划技术路线

在科学发展观指导下，充分发挥国家政策激励、宁德产业优势，坚持政府引导和市场机制、技术创新和商业模式创新相结合，根据新能源电动汽车及充电设施发展需求，合理布局充电桩及相关配套设施，为宁德市新能源电动汽车的推广应用提供支撑和保障，努力实现城市低碳、生态、和谐、可持续发展。
2.5.2规划设计依据及相关资料

1.有关法规及规范
《中华人民共和国城乡规划法》

《城市规划编制办法（建设部令第146号）》（2006年）

《中华人民共和国土地管理法》

《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014

《电动汽车传导充电用连接装置》GBT20234-2015

《图形标志电动汽车充换电设施标志》GB/T31525

《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》（试行）

《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ13-278-2017

其他国家、省现行有关标准的规定

2. 有关文件及规划

《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）
《关于加快充电基础设施建设促进新能源汽车推广应用的实施方案》（闽发改能源〔2017〕649）
《福建省住房和城乡建设厅关于做好电动汽车充电基础设施专项规划的意见》（闽建规函〔2017〕194号）
《福建省新能源汽车产业发展规划（2022—2025年）》
《关于印发2022年电动汽车充电基础设施建设专项行动实施方案的通知》（闽发改能源〔2022〕189号）
《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）
《福建省“十四五”电动汽车充电基础设施专项规划》
《关于印发宁德市2021年公务和公共领域新能源汽车推广应用方案的通知》(宁汽推广联席办〔2021〕5号)
《宁德市国土空间总体规划（2021-2035）》
《宁德市城市总体规划（2011-2030）》
《宁德市主城区停车系统专项规划（2016-2030）》
《宁德市主城区电力设施布局专项规划（2016-2030）》
《宁德市中心城区“十四五”公共交通发展规划（2021-2025）》
《宁德市综合交通运输“十四五”发展规划》
《宁德市“十四五”城乡基础设施建设专项规划》
《宁德市东侨工业集中区湖东片区控制性详细规划》
《宁德市东侨工业集中区湖西（河墘）片区控制性详细规划》
《宁德市七都控规单元棉桃山片区控制性详细规划》
《宁德市主城区漳湾片区控制性详细规划》
第三章  重点任务

1.推进居住社区充电设施建设安装
小型乘用电动汽车（出租车，个人、单位自用车等）销售企业售车时应随车按1：1比例配装私人充电桩。

新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，统一将电线路敷设至配建停车位，预留电表箱、充电设施安装位置和用电容量，非固定产权停车泊位应建设不低于20%的充电设施，并在土地出让规划条件中予以明确，相关要求纳入竣工验收内容。

特别针对老旧小区改造，小区改造应结合《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ 13-278-2017）中对充电桩群供电容量需求，同期开展配套供电设施改造，合理配置供电容量。其中：旧有小区对业主固定停车位（含一年及以上租赁期车位），按“一表一车位”模式进行配套供电设施增容改造，每个停车位配置适当容量电能表。除固定停车位外，旧有小区结合改造提升，应设置总停车泊位5%的公用停车泊位，公用停车泊位按不低于20%的比例配建直流充电桩，且充电桩数量不少于3个。
推进居住社区充电设施建设安装，建议将新建住宅及老旧小区的充电桩纳入监管平台管理，并纳入竣工验收要求。

物业服务企业配合业主或其委托的建设单位，在按照业主充电需求配建的充电基础设施安装过程中，及时提供相关图纸资料，积极配合并协助现场勘查、施工。鼓励物业服务企业根据用户需求及业主大会授权，利用公用停车位建设相对集中的公共充电基础设施并提供对外充电服务。
2.构建经济高效全面覆盖的充电基础设施网络
（1）依托高速公路服务区（含停车区、加水区）、收费站停车位及其他可利用场地，建设城际快充网络。

（2）按照不超过路段最高限速行驶半小时的距离要求，适当安排国、省道沿线充电设施布局建设。

（3）鼓励充电设施建设运营企业配置足够数量的移动储能充电车，保障应急充电需求。
3.因地制宜发展特定场所换电示范
围绕工厂、港口、城市转运等短途、高频、重载场景，支持建设布局专用换电站，探索车电分离模式，促进重卡领域和港口内部集卡的电动化转型。探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务体验。

4.推进充电设施与新型电力系统融合发展
结合分布式光伏建设，推动新能源与充电相结合的新型充换电场站建设，实现绿色电力多向互动和灵活高效利用，提升新能源消纳比例，为新型电力系统建设提供支撑。

5.加强充电设施运维和网络服务
依托国网“车联网”和宁德交投公司“电动宁德”平台接入省级充电设施公共服务平台。统一信息交换协议，有效整合不同企业充电服务平台信息资源，推动充电基础设施互联互通规范发展，在实现充电物理接口及通信协议互联互通的基础上，实现充电设施的位置、状态、充电参数、运营商信息等信息跨平台共享，优化资源配置，提高设备利用率，更好服务用户和政府相关管理部门。整车及充电桩运营企业要及时将新能源汽车及充电桩信息上传至运行监测管理平台，纳入平台管理，实现与省级平台的数据接入。
6.加强旅游景区充电设施建设
鼓励各金牌旅游村、旅游景区(点)、旅游交通要道及旅游码头积极开展停车场电动汽车充电桩建设。

第四章  规模预测

4.1保有量需求预测方法

中国汽车市场的中长期预测，主要基于GDP增长假设下的情景分析法。本次规划预测规划年宁德市域机动车保有量主要采用：

4.1.1平均增长率法

指根据预测对象在过去的统计期内的平均增长率，类推未来某预测值的一种简便算法，一般用于增长率变化不大，或者预计过去的增长趋势在预测期内仍将继续的场合。
4.2.2回归分析法

依据地区国民生产总值水平、地域大小、地区常住居民人口等占据全国范围的比例对当地保有量占全国保有量水平进行测算，并依据往年所占比例，参考其发展趋势对保有量所占水平进行校核，从而得到汽车或者电动汽车保有量预测结果。

3.千人保有量法
是依据各地人口、经济和人均GDP等因素综合考虑，参考水平相当的城市预测本地电动汽车的发展。千人保有量法通常用来反应一个国家的人均GDP和汽车保有量之间的关系，一般说来，人均GDP值越高，其千人汽车保有量值越大。
4.2新能源小汽车保有量需求预测
本次规划预测宁德市市域小汽车拥有采用平均增长率法和回归分析法中的一元线性分析法计算规划年机动车的拥有量。
表4 2015-2021宁德市小汽车保有量

	年份
	小汽车保有量（辆）
	增长率（%）

	2015 
	152702
	-

	2016 
	177054
	15.95 

	2017 
	211973
	19.72 

	2018 
	241669
	14.01 

	2019 
	278622
	15.29 

	2020 
	315776
	13.33 

	2021 
	348719 
	10.43 

	平均增长率
	14.79 


4.2.1 平均增长率法
2021年宁德市域小汽车保有量为348719辆，平均增长率为14.79%，根据平均增长率公式：
Q=Q0*(1+K)^N
	其中Q—小汽车保有量的预测值(辆)； Q0—现状小汽车保有量（辆）； K—规划期内小汽车的综合增长率（%）；n—规划期限(4年)。
计算得出2025年宁德市小汽车保有量为： 

348719*（1+14.79%）^4=605469（辆）


	
	

	
	


4.2.2 一元线性分析法
根据宁德市2015-2021年现有小汽车保有量及现状小汽车保有量增长趋势，使用一元线性回归分析法的预测：
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由一元线性回归分析法得出方程
Y = 33291X + 113482

其中Y—因变量，在机动车保有量预测模中是小汽车保有量的预测值

x——自变量，在机动车保有量预测模型中是预测年份与2015年的差值。
计算得出2025年宁德市小汽车保有量为：
33291*（2025-2015+1）+113482=479683（辆）
综合平均增长率法与一元线性分析法两种方法，则预测
2025年宁德市域汽车数量约为542576辆
小汽车保有量及新能源小汽车保有量占比进行分解：
表5 宁德市新能源汽车占比

	年份
	小汽车保有量(辆)
	新能源小汽车保有量（辆）
	新能源占小汽车比例（%）

	2018
	241669
	2211
	0.91 

	2019
	278622
	3053
	1.10 

	2020
	315776
	7096
	2.25 

	2021
	348719 
	12052
	3.44 


综合以上两种方法则预测2025年宁德市域新能源小汽车数量约为18665辆
4.2.3千人保有量法
根据宁德市2018-2021年人均GDP及千人保有量预测2025年宁德市新能源小汽车保有量：
表6宁德市人均GDP与千人保有量

	年份
	基准

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	人均GDP（万元）
	7.12
	7.89
	8.22
	10.03

	新能源小汽车保有量
	2211
	3053
	7096
	12052

	人口（人）
	3090000
	3120000
	3150000
	3160000

	千人保有量
	0.7
	1.0
	2.3
	3.8


根据《宁德市国民经济和社会发展第十四个五年规划》中预测2025年人均GDP为15万元，得出2025年宁德市千人保有量为7.59。
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9.455ln(15)-18.016=7.59
根据《宁德市国土空间规划》中预测2025年宁德市常住人口规模约为340万人。
千人保有量预测法预测2025年宁德市域新能源小汽车数量约为25806辆

按照千人保有量法（25806辆）和一元线性回归分析法及平均增长率方法（18665辆）各取50%权重来计算，预测2025年宁德市新能源小汽车保有量为22235辆。
4.3公共充电设施发展规模预测
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，“居民区充电服务积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的模式，支持多车一桩、临近车位共享等合作模式发展”。结合《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》的要求，考虑到私家车充电特性以及提高充换电设施的利用效率的需求，以及部分老旧小区充电设施建设的实际情况，本次规划取1:3.9。
结合新能源小汽车保有量预测，宁德市的电动新能源小汽车保有量为22235辆，公共充电基础设施的最低保有量为5642个；公共充电桩预测规模如下表所示。
表7宁德市各县三年发展规划期间公共充电桩保有量预测
	年份
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量
	建议充电类型

	充电车辆（辆）
	8208
	22235
	14027
	公用桩
慢充为主
快充为辅

	充电桩（个)
	3454
	5642
	2188
	


4.4专用充电设施发展规模预测

4.4.1.电动公交车发展规模
按照福建宁德市政府出台《进一步加快“电动宁德”建设的实施意见》要求,至2020年全市公交车已实现100%纯电动化。现状宁德市新能源公交车共计1102辆，其中宁德蕉城、东侨经济技术开发区现状新能源公交为428辆，其中《宁德市中心城区“十四五”公共交通发展规划（2021-2025）》规划中提出，宁德市中心城区2025年公交车辆规模为731标台。其他乡镇现状新能源公交车为674标台，其他乡镇至2025年公交车辆规模为874标台。由于预测规模单位为标台，实际使用中，真实车辆数会小于标台数（根据换算系数），根据对公交车运营特征及充电特征的考虑分析，结合《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》的要求，电动公交车的桩车比为1:3~1:6，本次规划取1:4.8。

电动公交车在三年发展规划期间的专用充电桩需求为337个，三年发展规划期间需补充电动公交车充电桩需求为157个。电动公交车预测如下表所示。
表8    电动公交车充电基础设施建设目标

	年份
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量
	建议充电类型

	充电车辆（辆）
	1102
	1605
	503
	专用桩
直流快充

	充电桩（个)
	180
	337
	157
	


4.4.2.城际公路客运车发展规模
电动公路客运车（含旅游）保有量测算：长途客运因运行里程较长，电动化仍存在一定困难，本规划仅考虑短途客运车辆电动化。至2021年，全市新能源公路客运（含旅游）约483辆，考虑到受动车、高铁影响，区、县、市间公路交通已基本饱和，预计至2025年，短途客运车辆整体数量变化不大考虑宁德市旅游景点客流量的逐步增长，结合宁德市实际发展的情况，新能源车中需考虑一定裕度的其它新能源公路客运车，本规划初步按照电动公路客运保有量逐年10%幅度稳步增长。三年发展规划期间，电动公路客运车（含旅游）保有量约707辆，实际情况由市场需求决定。根据对电动公路客运车营特征及充电特征的考虑分析，结合《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》要求（1:3~1:6），本次规划取1:5.3。三年发展规划需补充公路客运车充电桩需求为132个。

现状城际充电桩以高速服务区为主，共计57个快充。规划规定三年发展规划期间各服务区快充不低于15个，共计167个快充。三年发展规划需补充城际充电桩110个。

因此三年发展规划期间宁德市城际公路客运车专用充电桩需求为242个。城际公路客运车专用充电桩（含旅游）需求预测如下表所示。
表9    电动城际公路客运车充电基础设施建设目标

	年份
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量
	建议充电类型

	充电车辆（辆）
	483
	707
	224
	专用桩
快、慢充互补

	充电桩（个)
	137
	379
	242
	


4.4.3.电动出租车发展规模
至2021年，全市电动出租车约1851辆，《宁德市中心城区“十四五”公共交通发展规划（2021-2025）》规划中提出，中心城区三年发展规划期间巡游出租车投放规模宜在1496辆左右，网约出租车拥有量为1387辆。结合《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》要求（1:2~1:4），桩车比取参考区间高值1:4。

因此，在三年发展规划期间电动出租车规模将达到2883辆。因宁德市暂时没有电动出租车专用充换电设施，本次规划考虑将电动出租车充电桩需求纳入公共充电设施需求范围内。

表10    电动出租车充电基础设施建设目标

	年份
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量
	建议充电类型

	充电车辆（辆）
	1851
	2883
	1032
	公共桩
直流快充

	充电桩（个)
	—
	—
	—
	


4.4.4.电动环卫、物流、重卡等城市专用车辆发展规模
电动环卫车保有量预测：至2021年，宁德市新能源环卫车辆现状保有量为0辆，根据印发宁德市2021年公务和公共领域新能源汽车推广应用方案的通知中2021年推广任务量为8辆，考虑新能源环卫车价格高等因素影响，三年发展规划期间电动环卫车保有量约30辆。

电动物流车保有量预测：至2021年，宁德市新能源物流车辆现状保有量为104辆，考虑城镇化逐步发展，本规划初步按照逐年12%幅度增长，因此三年发展规划期间，电动物流车保有量约164辆。具体实施情况由实际需求决定。

电动公安巡逻车保有量预测：目前宁德市新能源公安巡逻车辆约23辆，考虑城镇化逐步发展，本规划初步按照逐年10%幅度增长，预计三年发展规划期间新能源公安巡逻车辆约达33辆。具体实施情况由实际需求决定。

电力抢修保有量预测：目前宁德市新能源电力抢修车辆约22辆，考虑城镇化逐步发展，本规划初步按照逐年10%幅度增长，预计三年发展规划期间新能源电力抢修车辆约达33辆。具体实施情况由实际需求决定。
重卡充电换站发展规模预测：“充电慢”是制约新能源重卡发展的因素之一，规划针对特定作业场景，提供换电解决方案，有效解决充电时间长的问题。预测三年发展规划期间，新能源重卡车辆约258辆。规划规定三年发展规划期间快充不低于8个，共计80个充电桩。

三年发展规划期间，电动环卫、物流、重卡等城市专用车辆保有量约518辆，实际情况由市场需求决定。电动公安巡逻车结合《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》要求（1:1~1:4），本次规划取值1:2。因此三年发展规划期间电动环卫、物流等城市专用车充电桩发展规模为259个。三年发展规划期间需补充电动环卫、物流、重卡等城市专用充电桩219个。电动环卫、物流等城市专用车辆需求预测如下表所示。
表11    电动环卫、物流、重卡等充电基础设施建设目标

	年份
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量
	建议充电类型

	充电车辆（辆）
	149
	518
	369
	专用桩
快、慢充互补

	充电桩（个)
	40
	259
	219
	


4.4.5.公务车辆发展规模
目前宁德市新能源公务车259辆，建设单位内部充电基础设施可结合政府机关、公共机构和企事业单位电动汽车配备更新计划以及职工购买使用电动汽车需求，本次规划不对公务车车辆增长进行预测。在具备条件的单位规划建设电动汽车充电基础设施。本次规划公务车专用充电桩发展规划为334个。。

4.5 电动汽车需求汇总
除上述的车辆外，涉及的其他车辆类型，本次规划不作预测分析。其它类型的电动汽车，应根据实际需求配置充电桩，并利用公用充电设施来临时补电。
根据上述车辆发展规模分析，三年发展规划期间宁德市电动汽车规模将达28207辆，其中电动公交车规模为1605辆；电动公路客运车规模为707辆；电动出租车规模为2883辆；电动物流环卫重卡等车规模为518辆；电动公务车规模为259辆；电动小汽车规模为22235辆；预测结果如下表所示。
表12 宁德市三年发展规划期间电动汽车发展需求汇总
	车辆类型
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量

	公交车
	1102
	1605
	503

	公路客运
	483
	707
	224

	出租车
	1851
	2883
	1032

	物流环卫重卡等
	149
	518
	369

	公务车
	259
	259
	0

	小汽车
	8208
	22235
	14027

	合计
	12052
	28207
	16155


4.6 充电设施需求汇总
三年发展规划期间充电桩增加数量为3840个。其中，专用充电桩增加952个，公共充电桩增加2188个，光储充检超充充电桩增加约700个，预测结果如下表所示。
依据宁德市光储充检智能超充站建设计划，于2022-2027年建设50处光储充检超充站，其中20处光储充检标准站、30处光储充检超充站；总计约1000个充电桩；2025年内规划建设700个充电桩，故三年发展规划期间宁德市电动汽车充电设施增加总量为3840个。
表13 宁德市三年发展规划期间充电设施发展量需求汇总

	车辆类型
	充电桩类型
	2021年现状
	2025年预测量
	三年发展规划期间增加数量

	公交车
	专用充电桩
	357
	1309
	952

	公路客运
	
	
	
	

	物流环卫重卡等
	
	
	
	

	公务专用充电桩
	
	
	
	

	城市公共充电桩
	公共充电桩
	3454
	5642
	2188

	光储充检超充站
	光储充检超充充电桩
	0
	700
	700

	合计
	3811
	7651
	3840


展望年发展目标：随着电动汽车技术及价格竞争力逐步增强，配套迅速推广，规划至2030年充电桩保新增8000个。
4.7 建设模式任务分解
宁德市三年发展规划期间建设3840个充电设施，结合宁德市人口及充电桩建设量，在相关政策及相关技术没有进一步提升前，2640个为三年发展规划期间必须建设。远期，相关政策将进一步加强，同时预估电动汽车相关技术水平有显著提升，剩余1200个可根据实际情况吸引社会资本投资建设。其中光储充检超充站的建设年限为2022-2027年，规划期限内建设目标约为1000个光储充检超充充电桩，三年发展规划期间建设目标为700个。

第五章  规划布局
5.1配置原则
住宅小区：新建居民小区配建的机动车停车位应按100%预留配电线路通道和充电设备位置；占配建机动车停车位不低于20%的充电停车位，应在建设初期配足变压器容量，配电站房供电设施及充电桩接入部分的电缆桥架、管沟需同步建设到位，相关要求纳入新建小区规划、设计、验收内容。已建地块，鼓励物业联合充电设施建设运营商根据实际需求建设充电设施；（依据《福建省新能源汽车产业发展规划（2022—2025年）》）
办公场所、独立用地公共停车场、商业、公建等配建停车场：新建地块，充电泊位应按照主城区≥20%、重点镇≥12%、一般镇≥10%配建到位；已建地块，在2025年前充电泊位按5%的最低配建标准；
道路停车泊位：路外充电设施不足的情况下，可根据各类区域特点在有条件的路边或桥孔下布局公用充电设施；
公交枢纽站、首末站：新建公交枢纽站、首末站，应根据电动公交车推广任务的安排，配建一定数量的公交充电桩；现状公交枢纽站、首末站，选取占地面积较大、服务功能较强的场站设施，配建一定数量的公交车充电桩；
高速公路服务区：全市高速公路服务区每处布置不少于4个直流充电桩；
充换电站：每2000辆新能源汽车配套建设一座公共充电站，公共充电站应包括3台及以上电动汽车直流快充设备。
5.2布局策略
5.2.1充电站布局策略

1.交通方面：充电站分布与电动汽车交通密度和充电需求的分布尽可能一致；

2.用地方面：以用地性质出行分担率为导引，尽量将充电设施布置、不同性质用地的交通分担率结合考虑。

3.其他基础设施方面:充电站的设置应充分考虑本区域的输配电网现状。

4.自身要考虑的因素：充电站的布局应符合充电站服务半径要求。
5.2.2充电桩布局策略

结合社会停车场、配建停车场的现状入及规划分布情况，按照人流、车流等因素综合分析后确定配置比例，分阶段、分用地类型布局充电桩。
5.2.3充电桩服务半径要求

对重点发展地级市充电基础设施按照以下三个层次进行充电基础设施空间布局：

1.地级市城市核心区公共充电桩与电动汽车比例不低于1:7,公共充电服务半径小于0.9公里。

2.地级市城市核心区以外的城市建成区、各县城市核心区公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12,城市核心区公共充电服务半径小于2公里。

3.其他区域考虑在交通主干道上建设区、县间交通衔接的充电基础设施，满足电动汽车区、县间通行需求。

5.3规划方案
5.3.1主区公交、客运专用充换电站布局规划（详见图集第14页）

结合公交车、客运车的运行特点，主要采用慢充+快充结合模式。

公交充电站一般都是结合公交首末站和枢纽站布局，属于人流集中区域，因此本次规划的公交充电站大部分为综合充电站。结合《宁德市主城区“十四五”公共交通发展规划》规划公交站点及部分现状充电站点，本次规划新增公交充电站约7处，总充电桩数约60个，规划新增客运充电站约3处，总充电桩数约50个。
表格14 主城区公交充电站汇总一览表
	类别
	序号
	名称
	原有台数
	新建台数
	新建桩数
	建设内容
	建设时序

	首末站
	中型首末站
	1
	漳湾公交首末站
	3
	3
	6
	120-300kW 直流充电桩
	2025

	
	大型首末站
	2
	宁德市学院公交首末站（鳌江）
	1
	3
	6
	120-300kW 直流充电桩
	2025

	综合枢纽站
	小型枢纽站
	3
	支提山站公交枢纽站
	1
	3
	6
	120-300kW 直流充电桩
	2025

	
	
	4
	锂电特色小镇公交枢纽站
	0
	4
	8
	120-300kW 直流充电桩
	2023

	
	大型枢纽站
	5
	畲族宫公交枢纽站
	0
	3
	6
	120-300kW 直流充电桩
	2025

	
	大型枢纽站
	6
	东侨工业集中区公交停车保养场
	0
	8
	28
	120-300kW 直流充电桩
	2025

	停车保养场
	7
	东侨公交停车保养场
	30
	0
	0
	120-300kW 直流充电桩
	2023

	合计
	35
	24
	60
	120-300kW 直流充电桩
	——


表格15主城区客运充电站汇总一览表
	序号
	站点名称
	建议充电桩桩数
	建议建设时序

	1
	汽车南站客运站专用充电站
	15
	2022-2025

	2
	汽车北站客运站专用充电站
	15
	2022-2025

	3
	宁德东站（火车站综合客运枢纽站）专用充电站
	20
	2022-2025

	合计
	50
	-


5.3.2 主城区物流环卫等专用充（换）电站布局规划（详见图集第11页）

物流环卫等专用充电站主要结合物流工业和环卫车辆的专用停车场以及物流车辆集中的港口码头等区域布局。邮政配送车辆充电设施结合邮件处理场所设置，主要于宁德市邮政局设置邮政充电站点。本次规划新增环卫充电站约11处，充电桩数约35个；规划新增邮政充电站约1处，充电桩数约5个；规划新增港口（换）充电站充换电站约4处，充电桩数约8个，合计充电桩数约48个。规划新增重卡（换）充电站约6处，充电桩数约80个。物流充电设施结合物流园区规划按照不少于总停车位10%进行配套设置，不单独进行规划。
表格16 主城区物流、邮政、环卫、港口充换电站汇总一览表
	类别
	序号
	站点名称
	建议充电桩桩数
	建议建设时序

	环卫
	1
	漳湾垃圾处理中心充电站
	5
	2025

	
	2
	漳湾垃圾转运站充电站
	3
	2023

	
	3
	三都垃圾转运站充电站
	3
	2023

	
	4
	七都垃圾转运站充电站
	3
	2023

	
	5
	飞鸾垃圾转运站充电站
	3
	2023

	
	6
	八都垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	7
	古溪垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	8
	万达垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	9
	贵岐垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	10
	曲尺塘垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	11
	南漈垃圾转运站充电站
	3
	2022

	
	合计
	35
	-

	邮政
	1
	宁德市邮政局专用充电站
	5
	2023

	
	合计
	5
	-

	港口

	1
	城澳港口充换电站
	2
	2025

	
	2
	漳湾港口充换电站
	2
	2025

	
	3
	飞鸾港口充换电站
	2
	2025

	
	4
	三都澳客运港口充换电站
	2
	2025

	
	合计
	8
	-

	合计
	48
	-


表格17 重卡专用充换电站汇总一览表
	重卡专用充换电站汇总一览表

	序号
	充电站名称
	充电站位置
	充电桩个数
	建设内容
	面积（亩）
	用地性质
	建设时序

	1
	国道104六都村重卡充换电站
	宁德市蕉城区六都村104国道加油站周边
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	工业用地
	2025

	2
	宁德(漳湾)临港工业区重卡充换电站
	宁德市蕉城区漳湾临港工业区疏港路北侧
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	仓储物流用地
	2025

	3
	蕉城区宁德东高速出口连城路重卡充换电站
	宁德市蕉城区宁德东出口招贤路东侧
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	公园绿地
	2023

	4
	蕉城区车里湾重卡充换电站
	宁德市蕉城区车里湾
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	工业用地
	2025

	5
	蕉城区飞鸾高速入口重卡充换电站
	宁德市蕉城区飞鸾镇高速路口梅田路东侧
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	工业用地
	2023

	6
	国道104上汽汽车产业园重卡充换电站
	宁德市蕉城区七都镇上汽乘用车宁德基地G104左侧
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	交通运输用地
	2023

	7
	溪南镇台江刺参产业园重卡充换电站
	宁德市霞浦县溪南镇台江刺参产业园
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	社会停车场
	2023

	8
	沙江海带加工产业园重卡充换电站
	宁德市霞浦县沙江镇海带加工产业园
	10
	300kW-400kW充电桩
	20
	公园绿地
	2025

	合计
	80
	
	
	
	


5.3.3主城区机关单位、学校专用充电站布局规划（详见图集第13页）
规划配置新增专用交流充电桩（慢充）约28处，充电桩总数约183个。主要包括学校、市委、市政府、市直机关、各区级政府以及市区各个办事处以及其他机关事业单位，鼓励对外开放。
表格 18 主城区机关单位、学校专用充电站汇总一览表
	序号
	站点名称
	慢充（个）
	快充（个）
	充电桩桩数
	建设时序

	1
	宁德市文旅局
	5
	0
	5
	2023

	3
	宁德市科学技术局
	5
	0
	5
	2023

	4
	宁德市教育局
	5
	0
	5
	2023

	5
	宁德市林业局
	5
	0
	5
	2023

	6
	宁德市卫生健康委员会
	5
	0
	5
	2023

	7
	宁德市商务局
	5
	0
	5
	2023

	8
	宁德审计局
	5
	0
	5
	2024

	9
	宁德市交通局
	5
	0
	5
	2024

	10
	宁德市五中
	3
	0
	3
	2024

	11
	宁德师范学院
	5
	5
	10
	2024

	12
	宁德市蕉城中学
	2
	0
	2
	2024

	13
	宁德市城市管理局
	5
	5
	10
	2024

	14
	宁德财经学校
	5
	0
	5
	2024

	15
	宁德一中
	8
	2
	10
	2022

	16
	宁德职业中专
	4
	0
	4
	2025

	17
	宁德师范学院灵溪校区
	4
	4
	8
	2025

	18
	宁德实验学校
	5
	5
	10
	2025

	19
	宁德市高级中学
	2
	5
	7
	2025

	20
	宁德技师学院(东校区)
	1
	5
	6
	2025

	21
	宁德技师学院(南校区)
	1
	5
	6
	2025

	22
	宁德市北大培文学校
	2
	5
	7
	2025

	23
	蕉城区第一实验学校
	5
	5
	10
	2025

	24
	宁德市环保局停车场
	2
	1
	3
	2022

	25
	宁德市人民警察训练基地
	25
	3
	28
	2022

	26
	宁德市电信公司停车场
	4
	0
	4
	2022

	27
	蕉城区统计局
	5
	0
	5
	2022

	28
	宁德市交警支队停车场
	3
	2
	5
	2022

	合计
	131
	52
	183
	-


5.3.4 主城区公共充换电站布局规划（详见图集第4页）
充换电站建设模式：

1.独立集中式综合充换电站

新能源独立集中式充换电站综合建设项目其中包含充电，换电，储能和光伏一体化储能及技术服务中心楼、休息室、办公楼等。容积率不大于1.0，建筑层高不超过33米。新建独立占地的集中式充换电站应符合城市规划，并办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证、施工许可证和建设工程消防设计备案手续，按本办法第十三条要求经相关部门备案。

2.结合开敞空间及停车场库建设模式

公共充电站主要由充电区、供配电设施、充电设施、监控室、营业场所、行车道、停车位等组成。

本次规划结合实际的地形地貌情况，充电站建设一般占地约900㎡，建筑类型以两层建筑，一层为充电区、充电机房、监控室、行车道、营业场所；二层为供配电设施、服务区以及内部员工办公区域。

3.结合公用设施

（1）与变电站合建模式

该模式可以直接在变电站内部绿地中开辟充电车位，也可以营业区域与变电站合建，在变电站用地外侧新增约700㎡的用地作为充电区，与变电站相互独立。本次规划金涵烟亭充电站为与35金涵变合建模式。

（2）与加油站合建模式

该模式可以直接在加油站内部绿地中开辟充电车位，也可以营业区域与加油站合建，在加油站用地外侧新增约700㎡的用地作为充电区，与加油站相互独立。
本次规划主要集合公共设施和结合开敞空间及大型停车库布局充电站。公共设施包括交通枢纽站、变电站、加油站等。

表格 19 电动汽车充电设施建设模式一览表
	设施类别
	建设模式
	建设规模（㎡）
	适用范围

	充换电站
	独立集中式综合充换电站
	紧凑型
	400
	•现状独立用地比较充裕

	
	
	一般型
	900
	•交通集中的道路设施沿线

	
	
	充裕型
	4500-7500
	-

	
	结合开敞空间及大型停车场库
	900
	•现状建成区用地比较充裕

	
	
	
	•交通集中的道路设施沿线

	
	
	
	-

	
	集合公用设施
	700
	•现状建设区用地受限制，需要结合已有设施建设；

	
	结合路边停车
	120
	•适于流量较小的城乡生活性道路；


公共充电站一般结合交通枢纽以及人口密度较高的公园、 商业中心等地布局。

本次规划新增主城区独立集中式公共综合充换电站5处、规划新增结合公共停车场公共充换电19处、规划新增结合绿地开敞空间公共充换电站2处、规划新增结合商业停车场公共充换电站5处、规划新增结合变电站公共充换电站约1处、规划新增结合加油站公共充换电站7处。

主城区规划新增公共充换电站合计39处，充电桩总数约为935个，其中慢充约224个，快充约711个。各县市保底建设1263个充电桩。

满足不同类满足不同类型电动汽车的充电需求。

表格20 主城区公共充换电站汇总一览表
	类别
	序号
	名称
	停车位
	慢充（个）
	快充（个）
	终端总数
	面积（亩）
	用地性质
	建设时序
	备注

	独立式
	1
	疏港北路保安塘村充换电站
	
	10
	40
	50
	11
	土地性质为公共设施营业网点用地（B4）
	2022
	原有基础新增

	
	2
	飞鸾大黄鱼养殖场充换电站
	
	10
	40
	50
	11
	土地性质为公共设施营业网点用地（B4）
	2022
	原有基础新增

	
	3
	天山路官井村充换电站
	
	10
	40
	50
	11
	土地性质为公共设施营业网点用地（B4）
	2024
	原有基础新增

	
	4
	国道104上汽汽车产业园充换电站
	
	10
	40
	50
	7.5
	土地性质为公共设施营业网点用地（B4）
	2022
	原有基础新增

	
	5
	宁德市岐山充换电站
	
	10
	40
	50
	11
	土地性质为公共设施营业网点用地（B4）
	2025
	原有基础新增

	结合式
	结合公共停车场
	1
	QDBQ-10疏港路公共停车场充换电站
	100
	5
	20
	25
	7.5
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	2
	JC-18宁德医院西侧停车场充换电站
	150
	8
	15
	23
	7
	停车场用地
	2022
	原有基础新增

	
	
	3
	JC-07东南汽车城充换电站
	200
	8
	20
	28
	7.5
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	4
	DL-06石湖路余复路交叉口东南角充换电站
	100
	5
	20
	25
	6
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	5
	JC-01单石碑环岛西北侧充换电站
	90
	5
	20
	25
	7
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	6
	JH-01金涵村停车场充换电站
	300
	8
	30
	38
	16.5
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	7
	JT-07德润广场充换电站
	100
	5
	20
	25
	4.00
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	8
	JC-24西岭路停车场充换电站
	50
	3
	5
	8
	2.21
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	9
	JC-13宁德东湖社区居委会停车场充换电站
	100
	5
	20
	25
	1.82
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	10
	CA-01城澳停车场充换电站
	120
	5
	20
	25
	5.04
	停车场用地
	2024
	原有基础新增

	
	
	11
	JC-06宁德干校充换电站
	100
	5
	20
	25
	1.09
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	12
	SDD-1三都岛停车场充换电站
	150
	8
	15
	23
	7.27
	停车场用地
	2024
	原有基础新增

	
	
	13
	郑岐停车场充换电站
	150
	8
	15
	23
	7
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	14
	QDBD-10东侨路停车场充换电站
	100
	5
	20
	25
	5.00
	停车场用地
	2022
	原有基础新增

	
	
	15
	JH-04新源新村地面停车场充换电站
	200
	5
	20
	25
	8.89
	停车场用地
	2024
	原有基础新增

	
	
	16
	塔南东侧停车场充换电站
	
	5
	20
	25
	4.58
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	17
	市二医院二期项目停车场充换电站
	211
	30
	5
	35
	8.86
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	18
	特大桥下停车场充换电站
	238
	5
	20
	25
	10
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	
	19
	JC-21古溪村地面停车场充换电站站
	70
	5
	5
	10
	3.00
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	结合绿地开敞空间
	1
	大门山公园充换电站
	193
	8
	20
	28
	13.5
	停车场用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	2
	北岸公园充换电站站
	27
	0
	5
	5
	1.50
	停车场用地
	2025
	原有基础新增

	
	结合商业停车场
	1
	世鸿酒店停车场充换电站
	200
	5
	20
	25
	10.5
	商业服务业用地
	2022
	原有基础新增

	
	
	2
	美伦大饭店停车场充换电站
	100
	5
	10
	15
	2.5
	商业服务业用地
	2022
	原有基础新增

	
	
	3
	山水大酒店充换电站站
	80
	5
	20
	25
	3.36
	商业服务业用地
	2024
	原有基础新增

	
	
	4
	宝信·城市广场停车场充换电站
	300
	8
	30
	38
	17.61
	商业服务业用地
	2024
	原有基础新增

	
	
	5
	沃尔玛购物广场充换电站
	100
	5
	10
	15
	5.81
	商业服务业用地
	2024
	原有基础新增

	
	结合变电站
	1
	金涵烟亭充换电站
	
	5
	10
	15
	18
	公用设施用地
	2024
	原有基础新增

	
	结合加油站
	1
	蕉城站前路加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	5.1
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	2
	森美蕉城城南加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	2.4
	加油加气站用地
	2022
	原有基础新增

	
	
	3
	中福石油加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	2.4
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	4
	宁德蕉城桥头加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	4.2
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	5
	中国海油加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	3
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	6
	宁德廉坑加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	4.5
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	
	7
	中海油六都加油站充换电站
	
	0
	8
	8
	4.5
	加油加气站用地
	2023
	原有基础新增

	
	各县市
	-
	由各县市根据实际需求布点
	
	-
	-
	保底1263
	-
	-
	2025
	原有基础新增

	合计
	
	224
	711
	2198
	-
	-
	-
	


5.3.5 主城区自、专用充电桩布局规划（详见图集第15页）
电动汽车推广未来的主要市场就是广大的私家车，私家车的推广数量占宁德市域电动汽车数量的绝大部分。

私家车专用桩主要结合居住小区里面配建的停车场布局。

对于居民小区：根据《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，且已建设充电设施的非固定产权停车泊位不应低于总车位的20%；现有小区、特别是老旧小区，遵循“提前申请，按需建设”的原则，在消费者购买电动汽车之前，由这一共同体提前勘察消费者居住地的充电桩安装条件，对于符合条件或改造后符合条件的用户，购买后负责充电设施的安装；本次研究不做统一选址规划。
老破小小区充电泊位困难，建设配套充电设施机械式立体停车库，是快速增加停车位和充电设施供给的综合性解决方案，充电难的问题将迎刃而解。

机械式停车设备可以分为9类，第1-6类宜设置电动汽车充电装置。而另外的水平循环类停车设备、多层循环类停车设备中不宜设置电动汽车充电车位，汽车专用升降设备中不应设置充电装置。
表格 21   机械式停车设备类型与不同充电模式组合条件下的供电连接实施方式表
	序号
	车库类型
	车辆搬运形式
	不同充电模式下供电侧连接方式

	
	
	
	交流充电模式
	直流充电模式
	无线充电模式

	1
	升降横移类
	有载车板式
	智能接插连接滑触连接无线电能传输
	智能接插连接无线电能传输
	智能接插连接滑触连接无线电能传输

	2
	简易升降类
	一
	滑触连接无线电能传输
	智能接插连接无线电能传输
	滑触连接无线电能传输

	3
	平面移动类
	无载车板式
	智能接插连接

	
	
	有载车板式
	智能接插连接滑触连接无线电能传输
	智能接插连接无线电能传输
	智能接插连接滑触连接无线电能传输

	4
	巷道堆垛类
	无载车板式
	智能接插连接

	
	
	有载车板式
	智能接插连接滑触连接无线电能传输
	智能接插连接无线电能传输
	智能接插连接滑触连接无线电能传输

	5
	垂直升降类
	无载车板式
	智能接插连接

	
	
	有载车板式
	智能接插连接滑触连接无线电能传输
	智能接插连接无线电能传输
	智能接插连接滑触连接无线电能传输

	6
	垂直循环类
	有载车板式
	滑触连接
	滑触连接
	　

	注1∶交流充电模式是指交流充电连接符合GB/T18487.1中连接方式A/B/C的其中一种;注2∶直流充电模式是指直流充电的连接方式已经在GB/T18487.1中连接方式C的基础上在中间增加了转接插头;注3∶无线电能传输方式是指符合SZDB/Z150的电能传输方式。


5.3.6主城区外围乡镇充电桩保有量控制
由于外围乡镇预测的充电桩数量有限，规划确定的充电站为综合型充电站，集有社会充电站、公交充电站、出租车充电站以及物流环卫充电站等多功能。
各乡镇分别新增一处光储充检智能超充站。 
表格 22 外围乡镇充电桩保有量控制表
	外围
乡镇
	充电站名称
	公用充电桩
	公交专用桩
	客运专用充电桩
	公务车专用充电桩
	物流及环卫专用桩
	合计充电桩个数

	赤溪镇
	宁德赤溪站
	15
	1
	2
	2
	1
	21

	霍童镇
	宁德霍童站
	15
	1
	2
	2
	1
	21

	洪口乡
	宁德洪口站
	15
	1
	1
	2
	1
	20

	虎贝乡
	宁德虎贝站
	15
	1
	1
	2
	1
	20

	石后乡
	宁德石后站
	15
	1
	1
	2
	1
	20

	洋中镇
	宁德洋中服务区充电站
	15
	1
	1
	2
	1
	20

	合计
	90
	6
	8
	12
	6
	122


5.3.7光储充检智能超充站布局规划
“光储充检智能超充站”作为城市新能源基建及分布式储能的一种重要形态，不仅能够有效解决城市中心区充电基础设施快速落地、电力增容扩容问题，还可对新能源汽车进行快速补电及电池检测服务。

规划于宁德市一区八县及东侨经济开发区建设光储充检智能超充站，实现光储充检智能超充站网络全覆盖。规划于2022-2027年建成20个光储充检标准站，30个光储充检超充站，总计1000个充电桩；至2025年建成700处光储充检超充充电桩。
表格 23 光储充检超充站建设目标汇总一览表

	序号
	充电站名称
	充电桩计划建设数（个）
	充电桩配置数
	充电桩类型
	建设
年限
	备注

	1
	光储充检标准站
	20
	20
	直流
	2022-2027
	-

	2
	光储充检超充站
	30
	20-40
	直流
	2022-2027
	已建成
2处


按照“适度超前、车桩相随、智能高效”的原则，进一步加大“光储充检智能超充站”建设力度，构建覆盖市域的“放射式”充电服务网络。充电站配备2套800KVA户外箱变、2套集装箱式的储充设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个等。目前已选定建设以下充电站：
表格 24 光储充检超充站建设任务一览表

	序号
	充电站
名称
	地址
	快充
	建设规模
	投资金额
	备注

	1
	宁德锂电小镇光储充检智能超充站
	宁德市蕉城区金湾路9号
	30
	充电站设有2套800KVA户外箱变、2套集装箱式的储充设备、充电桩30把充电枪（其中80KW充电枪30把）、1套KWP光伏雨棚系统、休息室1个、充电指示牌1套、监控系统1套、消防系统1套、照明系统1套、灯箱广告及配套设施等。
	971W
	投产使用

	2
	宁德会展中心停车场
	宁德市蕉城区闽东东路18号
	22
	充电站设有2套800KVA户外箱变、2套集装箱式的储充设备、充电桩30把充电枪（其中80-180KW充电枪30把）、1套100KWP光伏雨棚系统、休息室1个、充电指示牌1套、监控系统1套、消防系统1套、照明系统1套、灯箱广告及配套设施。
	960W
	投产使用

	3
	口袋公园（原17亩地）
	宁德市蕉城区工业路与团员路交叉处
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	在建

	4
	19号停车场
	宁德市蕉城区福宁北路与团员路交叉口北侧
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	在建

	5
	鲁花地块
	宁德市蕉城区七都镇东桥工业集中区振兴路与四号路交叉
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	在建

	6
	增坂时代广场旁
	宁德市蕉城区郑岐路与金湾路旁，增坂时代广场旁右侧
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	在建

	7
	福鼎时代
	福鼎市环城西路与双岳大道交叉口西南
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、10台交流慢充7kw单枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	预选

	8
	宁德时代湖东访客中心
	宁德市东侨经济技术开发区疏港路
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	预选

	9
	霞浦时代一汽动力
	宁德市霞浦县富民路
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	预选

	10
	宁德动车站旁停车场
	宁德市蕉城区金马北路19号，宁德动车站旁，靠近亿利城
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	推荐

	11
	市干校南侧富春路北侧用地停车场
	宁德市蕉城区万安西路
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	推荐

	12
	海军安置地南侧停车场
	宁德市蕉城区蕉城区古溪村西路（富春路与薛令之路交叉路口往南约100米）
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	推荐

	13
	宁德人民公园停车场
	福建省宁德市蕉城区署前路与北湖滨路交界处
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	推荐

	14
	宁德北岸停车场
	宁德市蕉城区北湖滨路4号，宁德人民广场后面，靠近福宁北路
	20
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	950W
	推荐

	15
	8个县市各2处
	由各县市根据实际情况选址布点
	320
	2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个。
	每处950W
	筹备


宁德市现已建成两处光储充检智能超充站，分别位于蕉城区锂电小镇及会展中心，共计52个充电桩。
表格 25 已建成光储充检超充站汇总表

	序号
	充电站名称
	充电站位置
	充电桩个数
	面积
（平方米）
	建设
情况

	1
	宁德锂电小镇光储充检智能超充站1号
	宁德市蕉城区金湾路9号
	30
	2100
	已建成

	2
	宁德会展中心光储充检智能超充站
	宁德市蕉城区闽东东路18号
	22
	1500
	已建成

	合计
	52
	-
	-


2022-2027年，宁德市域规划新增建设充电桩总数约为1000个，三年发展规划期间规划建成700处光储充检超充充电桩。其中东侨经济技术开发区、蕉城区、外围乡镇充电桩规划新增约380个；福安市规划新增约40个；福鼎市规划新增约40个；霞浦县规划新增约40个；古田县规划新增约40个；屏南县规划新增约40个；周宁县规划新增约40个；寿宁县规划新增约40个；柘荣县规划新增约40个。各县（市、区）可根据实际发展情况进行适当调整充电桩建设数量。
表格 26 光储充检超充站各县建设任务汇总一览表

	充电桩类型
	总数（个）
	属   地

	
	
	东侨经济技术开发区、蕉城区
	外围乡镇
	福安
	福鼎
	霞浦
	古田
	屏南
	周宁
	寿宁
	柘荣

	光储充检标准站
	20
	6
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	充电桩
数量
	400
	120
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	光储充检超充站
	15
	7
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	充电桩
数量
	300
	140
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	充电桩
合计
	700
	380
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40


5.3.7各县（市）区充电桩保有量控制
三年发展规划期间，宁德市域规划新增建设充电桩总数约为3840个，其中东侨经济技术开发区、蕉城区、外围乡镇充电桩规划新增约1708个；福安市规划新增约350个；福鼎市规划新增约336个；霞浦县规划新增约323个；古田县规划新增约313个；屏南县规划新增约130个；周宁县规划新增约383个；寿宁县规划新增约147个；柘荣县规划新增约150个。预测数据为最低保有量，满足宁德市充电设施基本需求，各县（市、区）可根据具体需求适当调整充电桩建设数量。
表格27 各县充电桩保有量控制表

	充电桩类型
	总数（个）
	属   地

	
	
	东侨经济技术开发区、蕉城区
	外围乡镇
	福安
	福鼎
	霞浦
	古田
	屏南
	周宁
	寿宁
	柘荣

	公交车专用充电桩
	157
	48
	6
	32
	0
	33
	18
	20
	0
	0
	0

	城际客运专用充电桩
	242
	50
	8
	29
	0
	25
	45
	3
	40
	22
	20

	公务车专用充电桩
	334
	173
	12
	17
	0
	20
	24
	0
	43
	25
	20

	物流、环卫、重卡专用充电桩
	219
	100
	6
	25
	0
	48
	40
	0
	0
	0
	0

	城市公共充电桩
	2188
	835
	90
	207
	296
	157
	146
	67
	260
	60
	70

	光储充检超充充电桩
	700
	260
	120
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	合计
	3840
	1708
	350
	336
	323
	313
	130
	383
	147
	150


备注：各乡镇具体布点详见第八章。
5.4充电设施用地内部布置
5.4.1充电站建设指引
（1）紧凑型用地方案。
本类型充电站占地约400㎡，建筑类型为一栋两层建筑，一层架空区为充电区、充电机房、监控室、行车道、营业场所；二层为供配电设施、服务区及内部员工办公区域。

（2)一般用地方案。
本类型充电站占地约900㎡，建筑类型为一栋两层建筑，一层为充电区、充电机房、监控室、行车道、营业场所；二层为供配电设施、服务区及内部员工办公区域。

（3)充裕型用地方案。
本类型为一般用地方案的延伸，占地约1030㎡，主要增加部分慢充车位，兼顾快慢充电及短时停车的需求。

 5.4.2充电桩建筑布置

充电设备的布置应靠近充电位以便于充电，充电设备安装在车侧且不妨碍车门开启时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不应小于0.4m；妨碍车门开启时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不应小于0.6m；充电设备安装在车位尾端时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不宜小于0.4m；充电设备安装应预留检修与操作空间，其检修操作面与建（构）筑物之间距离不应小于0.8m。充电设备的布置不应妨碍其它车辆的充电和通行。同时要采取保护充电设备及操作人员安全的措施。
在用地紧张的区域，充电站内的停车位可采用立体布置，以减小充电站用地。机械式停车位可设置与其适配的一体化充电设施。
充电设备位置应尽可能靠近上级供配电设备，以缩短供电电缆长度。且一个电动汽车停车位宜设置一个充电接口。并应缩短充电机输出电缆的长度，宜靠墙或柱布置，当无墙或柱时布置在相邻车位中间。
站内建筑宜有好的朝向，布置位置应方便观察充电区域。
占用道路的充电停车位宜建设成港湾式停车位，减少对行车造成的影响。

5.5充电设备及其供配电
5.5.1充电设备
选用的充电设备应符合相关的国家产品标准；所有充电设备必须通过国家相关认证机构根据标准进行的型式测试；充电设备内部元器件应选用经国家质量监督检验检测部门检验合格的产品，电气和电子设备应具相关的认证标志。

低压配电柜与充电设备、末端充电设备与充电停车位之间宜靠近布置；充电设备宜靠墙或柱布置，当无墙或柱时可布置在相邻车位之间；充电停车位应设置停车车挡。

交流充电桩供电电源采用220V/380V交流电压，单相交流充电设备额定电流不宜大于32A，三相交流充电设备额定电流不宜大于63A。

室内安装充电桩的防护等级不应低于IP32，室外安装充电桩的防护等级不应低于IP54。安装在室外的充电设备，充电接口的防护等级符合要求外还应采用必要的防雨、防尘措施。

设置充电设施场所的消防措施，应满足国家现行规范《建筑设计防火规范》GB50016和《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067的相关规定。

变压器室、配电室、充电机室、监控室内，不应有无关的管道和线路通过。落地安装的充电设备根据地面情况宜安装具有一定防撞功能的非带电支撑结构底座，室内不低于0.1米，室外不低于0.2米。

充电接口在不充电时，应保持不带电状态且不应暴露在人轻易触及的位置，应满足《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》GB/T184871中的规定。

充电桩应具备与上级监控管理系统的通信功能。设置充电设施的公共场所或室外场所宜设视频监控。

5.5.2供配电系统
充电设施用电负荷等级应符合现行国家规范《供配电系统设计规范》GB50052的规定。体育、会展、影剧院等人员、车辆集中的建筑，当电动汽车数量较大时，应按二级负荷供电；其余，可按三级负荷供电。
当充电设备总安装容量较大且布置相对集中时宜单独设置变压器。系统设备由TN交流配电系统供电时，从总配电柜（箱）开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地系统。
电动汽车充电桩总负荷超过所接入的配电变压器的容量30%时，或电动汽车充电桩容量合计达到300kW以上时，宜采用10kV供电电压等级供电，当电动汽车充电桩为住宅小区配套停车位设置的交流充电桩，且小区配电变压器容量有预留时，可采用低压供电。
5.5.3 新型能源供电形式
“光储充一体站”无疑是目前使“绿电”和“新能源汽车”强强联合、实现“终极低碳”的最佳方案之一。“光储充一体站”指将光伏发电、电能储存、车辆充电集成到一体的充电站。宽大的太阳能屋顶系统“拥抱”阳光，将太阳能转化为电能，并将产生电能储存在储能电池中，相当于把自然界的可再生能源装到了“寄存箱”里面，可以随时存取，通过充电设备就实现给新能源汽车充电，新能源汽车使用的就是清洁环保的“绿电”。此外，相当于一个微电网的“光储充一体站”，通过“电能寄存箱”的随时存取功能，还可实现与公共电网的智能互动，减少电网负载的不平衡。具体的，“光储充一体站”不同环节及特点如表所示。光储充一体化充电站也可以实现光伏电站与电网的智能互动。
随着“光储”、“V2G”等技术的发展，光伏转化率提高、电能互动增加，清洁能源在我国能源结构中的比重将不断提高，我国能源结构将有所改善，总体电能使用成本也将有所下降，能够真正实现多方均受益的目标。

表格28  供电形式优劣势对比
	环节
	优势
	劣势

	太阳能发电
	方式：可再生能源发电1.方式：光伏转化率低2.排放：开采、发电过程的二氧化碳排放减少。
	成本：太阳能屋顶系统成本高

	电池储能
	1.方式：电池储能,稳定可控,可与公共电网智能互动2.成本：输电成本减少3.排放：输电过程的二氧化碳排放减少
	成本：电池资产成本高

	充电桩充电
	方式：充电桩充电,便捷可靠；功率可调,多车型兼容
	-

	整体
	电动汽车充电电能100%为清洁源;电能转化率>95%。
	建站成本高,单站约2000万元；商业盈利难,回本周斯长 品车有


第六章  保障措施

1.建立制度保障，明确部门责任
建立宁德市电动汽车充电基础保障制度，切实履行好部门分工相关职责，协同推进，统筹研究充电基础设施建设相关配套政策，及时协调解决实施过程中存在的困难与问题。
2.加大用地支持力度
（1）将独立占地的集中式充换电站纳入公用设施营业网点用地，优先安排土地利用年度计划指标。采取划拨、出让或租赁等多种方式供地，降低企业运营成本。

（2）自然资源部门在供应交通运输、工矿仓储、商服、住宅等建设项目用地时，将配建充电设施要求纳入项目土地供应条件。

（3）逐步推动已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社会公共停车场与高速公路服务区等场所按标准配建充电基础设施。
（4）针对我市公交等专用车场站配置的状况，按照专用车投入计划，适当增加公交首末站、枢纽站、停车场、保养场的充电桩建设用地。
3.发挥国有企事业单位主导作用
鼓励支持投资集团等属充电设施建设运营企业参与充电基础设施投资建设，培育具有竞争力的充电设施建设和运营主体，加强与宁德市交投协调联动，强化分工协作，发挥各自优势，参与加快公共和专用充电基础设施建设。鼓励其他社会资本通过PPP、BOT等多种形式参与充电基础设施建设。

4. 落实省里的补贴政策
为推动电动汽车充电基础设施建设，宁德市严格落实省里制定的电动汽车充电基础设施建设专项行动实施方案中的补贴政策。

5.做好配套电网建设与供电服务
电网企业要做好电网规划与充电设施规划的衔接，加大配套电网建设投入，合理预留高压、大功率充电保障能力。电网企业要全面提升“获得电力”服务水平，优化线上用电保障服务，落实“三零”“三省”服务举措，为充电运营企业和个人业务办理提供契约式服务、实施限时办结。

6.建立健全质量和安全监督体系
推动建立充电设备产品质量认证运营商采信制度。建立“僵尸企业”和“僵尸桩”退出机制，支持优势企业兼并重组、做大做强。严格按照“三管三必须”（管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。）要求，落实各方安全责任。强化汽车、电池和充电设施生产企业产品质量安全责任，严格建设、设计、施工、监理单位建设安装质量安全把关。建立完善各级安全管理机制，加强充电设施运营安全监管，强化社区用电安全管理。

第七章  管理体制
7.1充电基础设施的建设模式
7.1.1 “政府全权出资”的建设模式
“政府全权出资”模式是指由政府全权负责充电设施建设所需的相关资金，包括充电设施建设和站场内部充电设施基本设备所需的资金。

随着电动汽车的快速增加，对于充电设施的建设规模和投资规模越来越大，如果单纯依靠政府的财力，势必会增加政府的财政负担，不利于充电设施项目的长远发展。这种形式主要合适于前期项目推广阶段。

7.1.2 “政府企业联合出资”的建设模式
“政府企业联合出资”的建设模式，又称PPP模式，“是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
7.1.3 “特许权经营”的建设模式（BOT）

BOT实质是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营改设施及其相应的产品与服务。或将将特许经营权进行公开招标，由具备一定实力的企业进行建设经营。
7.2充电设施维护管理模式
7.2.1 维护管理内容

日常维护管理工作主要是保证充电设施的正常运行和正常的充电秩序，主要内容包括以下几点：

1.常规组织管理

设置安全管理组织机构，并配备专职或兼职的安全员；

建立运行值班制度，包括日常巡检、运行交接班、值班日志；

安全员应对充电站进行巡查，纠正违规操作，发现安全隐患，及时采取措施。

2.日常安全管理

按时进行日常巡视检查，分散充电桩应定期进行日常巡视检查。

做好站内检查，当班管理人员应对作业现场进行监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止并向上级反映情况。充电作业人员应定期或根据工作需要随时进行巡视。

充电站每月组织一次安全检查。充电站运营机构每月对所辖充电站进行一次安全检查。并根据季节特点和重大节日对充电站进行专项检查。
3.设备安全管理
按国家及厂家设备技术规划等规定要求对充电设施进行定期维护。

专业设备安全管理由专业服务机构或厂家售后负责，要求进行例行设备安全检查，具体检查项目可根据相关充电站使用要求确定。

电气设备在使用期间的检修测试及维修应由专业人员进行，非专业人员不应从事电气设备和电气装置的维修，设备检修前应做好相应安全措施。

各充电设备生产企业应按国家要求确保充电设备在各种场景中的应用安全，提供经过相关国家安全质量检测部门安全检测合格的产品。

露天设置的充电桩应有安全防护措施，保证雷雨等特殊天气的充电安全。

各相关充电设备生产企业应该提供一套设备安全维护检查保养的安全工器具，供各充电站管理人员使用。
4.消防安全管理

充电站运营机构应定期进行消防安全检查

定期进行消防消防培训和应急演练，全体人员应掌握消防知识，熟知消防器材的位置、性能和使用方法。

充电站内各紧急出口通道应保持畅通。发生火灾时，应能及时采取有效的处置措施，及时疏散人员，并报告有关部门。
5.突发事件管理

充电站运营机构应设置应急组织，建立突发事件应急预案；

应急预案应满足统一指挥，分级负责；组织机构健全;人员和物资配备充足；通信畅通；行动迅速准确等基本要求；

应急预案中涉及的应急设备应在指定场所存放，专人负责，定期检查应急预案所需物资的有效性。

每半年应至少进行一次应急预案的全员培训和演练，针对演练中的问题，修改利完善应急预案。

突发事件的处置应按应急预案的要求进行。
6. 检定校准管理

（1）充电桩应按照国家有关计量技术规范的要求，实行定期检定或校，保证其计量准确度。
（2）对经维修后的充电桩应重新检定或校准合格后，才能投入使用。

7.2.2 维护管理方式
目前充电设施的建仍未大规模普及，根据充电设施作为准公益性基础设施基本属性，可借鉴一般交通基础设施维护管理方式对其进行维护管理，现阶段，在我国的交通基础设施维护管理方式主要采用管养统一、管养部分统一和管养分离三种模式并存。

1.管养统一

管养统一是指无论是大修还是小修，特殊维护或是日常养护，都由交通基础设施负责运营的政府部门或企业组织人员一手包办，我国目前大部分交通基础设施采取的都是这种维护管理方式。

2.管养部分统一

管养部分统一是小修和日常保养工作由运营单位或企业的下属部门负责，而大修和特殊维护则实行市场化操作，聘请专业维护管理公司负责专业设备维护的实施。

3.管养分离
是指无论哪种程度的维护工作都选择聘请专业的维护公司来进行，实现交通基础设施维护管理的高度专业化。
7.3充电设施运营模式
宁德市交投电子信息有限公司打造的市级充电基础设施运营监管平台“电动宁德APP”已具备充电基础设施信息服务平台能力。该平台为宁德全市统一的新能源汽车、充电基础设施及停车场监管和服务平台，可实现新能源汽车、充电基础设施和停车场网络运营的智能化管理。结合智慧城市建设建成多个服务信息之间的互联互通,多平台合一，统一管理。
“电动宁德”是宁德市交投能源科技有限公司推出的电动汽车充电服务相关软件，平台可方便电动汽车车主对电动汽车进行充电服务，“电动宁德”通过公开透明的汽车充电软件，让生活更方便、快捷。

7.4投资估算
参照宁德交投、宁德市公交集团、电力公司等建设运营商反馈的综合造价，结合实际设备造价的下降幅度，各充电设施参考设备规格及设备费用见下表。实际充电设备投资受场外线路、场地条件等在10万～40万之间浮动。
表格29   各充电设施参考设备规格及设备费用表
	序号
	主要分类
	主要设备规格
	综合造价
（万元）

	1
	公用、专用直流充电桩
	60kW
	15

	2
	公用、专用交流充电桩
	7kW
	1.0

	3
	公交及公路客运车充电桩
	300kW
	50

	4
	光储充检智能超充站
	兆瓦级储能系统和1000V充电电压平台
	950


注：以上综合投资不包含土地征用费用
根据以上造价水平及分年建设目标测算，三年发展规划期间，宁德市全区共需投资9.43亿元，建设3840个充电桩。宁德主城区充电基础设施共计需投资约3.39亿元，外围乡镇投资0.80亿元；福安投资0.87亿元；福鼎投资0.63亿元；霞浦投资0.82亿元；古田投资0.82亿元；屏南投资0.41亿元；周宁投资0.84亿元；寿宁投资0.43亿元；柘荣投资0.43亿元。合计总投资9.43亿元。
表格30   投资规模表

	属  地
	城市公交充电桩（个）
	总价
（万元）
	城际公路客运充电桩（个）
	总价
（万元）
	物流等专用充电桩（个）
	总价
（万元）
	公务车专用充电桩（个）
	总价
（万元）
	公共充换电桩（站）
	总价
（万元）
	光储充检超充站
	光储充检超充桩（个）
	总价
（万元）
	总投资
（亿元）

	东侨经济技术开发区、蕉城区
	48
	2400
	50
	2500
	100
	1500
	173
	2595
	835
	12525
	13
	260
	12350
	3.39

	外围
乡镇
	6
	300
	8
	400
	6
	90
	12
	180
	90
	1350
	6
	120
	5700
	0.80

	福安
	32
	1600
	29
	1450
	25
	375
	17
	255
	207
	3105
	2
	40
	1900
	0.87

	福鼎
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	296
	4440
	2
	40
	1900
	0.63

	霞浦
	33
	1650
	25
	1250
	48
	720
	20
	300
	157
	2355
	2
	40
	1900
	0.82

	古田
	18
	900
	45
	2250
	40
	600
	24
	360
	146
	2190
	2
	40
	1900
	0.82

	屏南
	20
	1000
	3
	150
	0
	0
	0
	0
	67
	1005
	2
	40
	1900
	0.41

	周宁
	0
	0
	40
	2000
	0
	0
	43
	645
	260
	3900
	2
	40
	1900
	0.84

	寿宁
	0
	0
	22
	1100
	0
	0
	25
	375
	60
	900
	2
	40
	1900
	0.43

	柘荣
	0
	0
	20
	1000
	0
	0
	20
	300
	70
	1050
	2
	40
	1900
	0.43

	合计
（亿元）
	0.79
	1.21
	0.33
	0.50
	3.28
	3.33
	9.43


第八章  各县市充电设施规划布局
“光储充检智能超充站”建设尚处于起步阶段，目前大部分具体布局点位尚未明确，宜根据实际市场需求及用地情况灵活调整方案，以下为各县市光储充检超充站建设目标。

	光储充检超充站各县建设任务汇总一览表

	充电桩类型
	属   地

	
	福安
	福鼎
	霞浦
	古田
	屏南
	周宁
	寿宁
	柘荣

	光储充检标准站
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	充电桩数量
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	光储充检超充站
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	充电桩数量
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	充电桩合计
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40


目前县市层面暂预选两处光储充检智能超充站，分别为福鼎时代以及霞浦时代一汽动力。各站点配备2套800KVA户外箱变、2套储充检设备、设直流快充单枪20把（其中功率80-180KW）、2台直流快充120KW双枪、1套光伏雨棚系统、休息室1个；每处站点投资金额约为950万元。以下各县市充电设施规划布局中暂不对光储充检智能超充站进行单独说明。

8.1寿宁县充电设施规划布局

8.1.1寿宁县域充电设施布局规划

规划三年发展规划期间，寿宁县域布设16个公共充电站点，共85个充电桩。其中公务车专用充电桩25个，公共充电桩60个。
	类型
	项目名称
	公共停车泊（个）
	充电桩个数（个）
	备注

	机关单位
	寿宁县人民法院停车场充电基础设施项目
	20
	5
	

	
	寿宁县公安局停车场充电基础设施项目
	50
	15
	

	
	国网寿宁县供电公司停车场充电基础设施项目
	20
	5
	

	鳌阳镇
	寿宁县汽车站停车场
	5
	1
	

	
	寿宁县茗溪停车场
	20
	10
	

	
	寿宁县梅溪停车场
	20
	8
	

	
	寿宁县大同停车场
	20
	8
	

	南阳镇
	寿宁县南阳公交停车场
	40
	15
	

	
	寿宁县南阳高速服务站停车场
	30
	6
	

	斜滩镇
	斜滩镇停车场
	20
	2
	

	犀溪镇
	犀溪镇停车场
	20
	2
	

	清源镇
	清源镇停车场
	20
	2
	

	芹洋乡
	芹洋乡停车场
	20
	2
	

	托溪乡
	托溪乡停车场
	20
	2
	

	坑底乡
	坑底乡停车场
	20
	2
	

	竹管垅乡
	竹管垅乡停车场
	20
	2
	

	合计
	
	
	85
	


8.1.2寿宁县旅游景区公共充电设施规划
结合犀溪漂流景区、银山花田旅游区、红色下党旅游区建设公共充电设施，共22个公共充电桩。

	2022-2025年主要旅游景区公共充电桩设置一览表

	序号
	名称
	位置
	充电桩数量（个）

	1
	寿宁县犀溪镇犀溪漂流景区
	犀溪漂流停车场
	5

	2
	寿宁银山花田旅游区停车场充电基础设施项目
	银山花田旅游区停车场
	15

	3
	红色下党旅游区
	下党党的作风建设教育实践基地停车场
	2

	合计
	
	22


8.2柘荣县充电设施规划布局

8.2.1中心城区公共充电设施布局规划
规划三年发展规划期间，柘荣县中心城区布设13个公共充电站点，共90个充电桩。其中公务车专用充电桩20个，公共充电桩70个。

	类型
	项目名称
	公共停车泊位（个）
	充电桩个数（个）
	备注

	机关
	柘荣县交警大队宿舍楼停车场
	20
	5
	　

	
	柘荣县旧税务局宿舍楼停车场
	20
	5
	　

	
	柘荣县人武部宿舍楼停车场
	20
	5
	　

	
	柘荣县旧公安局宿舍楼（城关派出所）停车场
	20
	5
	　

	上城社区
	河滨花园停车场
	20
	10
	

	
	北峰小区停车场
	20
	10
	

	城南社区
	锦绣小区（含富民花园）停车场
	30
	15
	

	
	双城镇教育培训中心停车场
	20
	5
	

	
	科普服务中心停车场
	20
	5
	

	
	双城镇便民综合服务中心停车场
	20
	5
	

	溪坪社区
	柘荣县茶文化展示中心停车场
	20
	5
	

	
	下淀洋综合服务一体化中心停车场
	20
	5
	

	
	安居工程停车场
	20
	10
	


8.2.2旅游景区公共充电设施规划
根据柘荣县旅游发展规划和景区建设，结合东狮山景区、鸳鸯草场景区、九龙井景区、洪坑土楼景区建设公共充电设施，每处设置5-10个公共充电桩，共25个公共充电桩。

	2022-2025年主要旅游景区公共充电桩设置一览表

	序号
	名称
	位置
	充电桩数量（个）

	1
	东狮山景区
	东狮山景区停车场
	5

	2
	鸳鸯草场
	鸳鸯草场景区停车场
	10

	3
	九龙井景区
	九龙井景区停车场
	5

	4
	洪坑土楼景区
	洪坑土楼景区停车场
	5

	合计
	-
	25


8.3周宁县充电设施规划布局

8.3.1四大园区充电基础设施规划
计划在周宁县不锈钢（新型材料）深加工产业园、梨坪铸造产业科技园、山海协作产业集中区和站前工贸科技园等地建设75个充电桩，本次规划不做具体布局安排。

	周宁县四大园区充电基础设施规划

	序号
	区域
	充电桩数量（个）

	1
	不锈钢（新型材料）深加工产业园
	20

	2
	梨坪铸造产业科技园
	15

	3
	山海协作产业集中区
	20

	4
	站前工贸科技园
	20

	
	合计
	75


8.3.2县直单位充电基础设施规划
计划在水利局、司法局、住建局、自然资源局、市场监管局（综合检验监测中心）、检察院、教育局、财政局、交通运输局、卫健局、统计局、城市管理局等单位建设充电桩48个。

	县直单位充电基础设施规划

	序号
	区域
	充电桩数量（个）

	1
	水利局
	5

	2
	司法局
	4

	3
	住建局
	6

	4
	自然资源局
	3

	5
	市场监管局（综合检验监测中心）
	5

	6
	检察院
	3

	7
	教育局
	5

	8
	财政局
	3

	9
	交通运输局
	3

	10
	卫健局
	3

	11
	统计局
	3

	12
	城市管理局
	5

	
	合计
	48


8.3.3个乡镇充电基础设施规划
计划狮城镇、浦源镇、七步镇、咸村镇、李墩镇、纯池镇、礼门乡、泗桥乡、玛坑乡等乡镇规划充电基础设施195个，本次规划根据乡镇规模、发展目标进行引导，不做具体布局安排。

	周宁县9个乡镇充电基础设施规划

	序号
	区域
	充电桩数量（个）

	1
	狮城镇
	25

	2
	浦源镇
	25

	3
	七步镇
	25

	4
	咸村镇
	25

	5
	李墩镇
	25

	6
	纯池镇
	25

	7
	礼门乡
	15

	8
	泗桥乡
	15

	9
	玛坑乡
	15

	
	合计
	195


8.3.4新客运站充电基础设施规划
	新客运站充电基础设施规划

	序号
	区域
	充电桩数量（个）

	1
	新客运站一期
	24

	2
	新客运站二期
	20

	
	合计
	44


8.3.5旅游景区充电基础设施规划
计划在仙风山风景区、苏家山、鲤鱼溪风景区、九龙漈风景区、陈峭村风景区、方广寺、云山小镇等旅游景区规划建设充电基础设施45个，不做具体布局安排。
	旅游景区充电基础设施规划

	序号
	区域
	充电桩数量（个）

	1
	仙风山风景区
	5

	2
	苏家山
	10

	3
	鲤鱼溪风景区
	10

	4
	九龙漈风景区
	5

	5
	陈峭村风景区
	5

	6
	方广寺
	5

	7
	云山小镇
	5

	
	合计
	45


8.4福鼎市充电设施规划布局

8.4.1中心城区公共充电设施布局规划
规划三年发展规划期间，福鼎市中心城区布设9个公共充电站点，共296个公共充电桩。
	类型
	项目名称
	公共停车泊位（个）
	充电桩个数（个）
	备注

	旧城区
	麻坑洋中规划停车场 
	260
	52
	

	
	福鼎一中南侧规划停车场
	165
	33
	

	
	康乐药业规划停车场
	150
	30
	

	桐南片区
	双榕大院规划停车场
	30
	6
	

	
	海达小区南侧规划停车场
	120
	30
	

	
	汽车南站桥头停车场
	85
	17
	

	
	资国村水柏规划停车场
	42
	9
	

	山前片区
	木材交易市场规划停车场
	100
	20
	

	前岐片区
	福鼎时代前岐九头鼻智慧停车场项目
	495
	99
	

	合计
	1447
	296
	


8.5福安市充电设施规划布局

8.5.1充换电站规划布局方案

充换电设施规划主要思路有：（1）考虑福安市的城市规划定位，且土地资源较为紧张，电池配送中心布置于城市边缘地区；（2）规划新增站点应结合站点服务能力和服务范围并考虑各片区需求进行布置。

本次规划共布置4个充换电站，均采用独立占地和附建式的建设形式，分区域进行均衡布点。

表 规划充换电站设施一览表

	序号
	分区名称
	站点名称
	占地面积
	建设形式

	1
	富春溪组团
	王基岭充换电站
	5000
	附建式

	2
	铁湖工业区
	铁湖充换电站
	3000
	独立占地

	3
	溪北洋组团
	溪北洋充换电站
	4500
	独立占地

	4
	赛甘组团
	赛岐充换电站
	3500
	附建式


8.5.2.公交车辆专用充电基础设施布局

公交车辆充电设施规划结合公交场站设置。规划结合现状及三年发展规划期间建设场站的充电设施安装可行性，确定公交车辆充电设施布点选址。

规划布设11个公交车辆充电站点，共32个直流充电桩。
规划公交与客运车辆充电设施一览表

	序号
	场站名称
	用地面积（㎡）
	充电桩数量（个）

	1
	岩湖坂公交枢纽
	12000
	4

	2
	坂中公交枢纽
	5000
	2

	3
	福安汽车北站
	15602
	2

	4
	福安客运站
	27085
	3

	5
	阳泉首末站
	800
	2

	6
	溪北洋公交枢纽
	5000
	3

	7
	赛岐客运站（规划）
	7000
	3

	8
	狮子头首末站
	3000
	4

	9
	罗江首末站
	6000
	3

	10
	下白石公交枢纽
	5000
	2

	11
	福安火车站公交枢纽
	7000
	4

	合计
	32


8.5.3.专用车专用充电基础设施布局

专用车充电设施主要结合车辆所属部门、企业日常停放车辆的场所设置，可利用夜间停运或日间空闲时段进行充电，满足日常的行驶里程需要。

专用车辆主要包含公务、物流、环卫、邮政等车辆，部门、企业根据配置新能源汽车车辆数，按规划确定的车桩比建设车辆专用充电设施。
表 规划专用车充电设施一览表

	序号
	类型
	场站名称
	充电桩数量（个）

	1
	公务专用
	市政府
	10

	2
	
	市交警大队
	3

	3
	
	市公安局
	4

	4
	邮政专用
	福安邮政局邮件转运中心
	4

	5
	
	后岗邮政支局
	2

	6
	
	棠发洋邮政支局
	2

	7
	环卫专用
	岩湖坂环卫停车场
	4

	8
	
	富春中转站（环卫）
	2

	9
	
	南山下转运站（环卫）
	2

	10
	
	赛岐转运站（环卫）
	2

	11
	
	甘棠转运站（环卫）
	2

	12
	
	溪北洋转运站（环卫）
	2

	13
	物流专用
	南方停车场
	5

	14
	
	宁德市汽车运输有限公司物流停车场
	8

	15
	
	甘棠西门停车场
	10

	合计
	62


8.5.4.公用充电设施

结合公共充电设施需求和新建停车场和加油站建设计划，根据中心城区相关规划资料，将满足设置标准的三年发展规划期间计划建设实施的场站筛选出，再结合布局原则、分区设施规模及用地条件，落实各分区公共充电设施（站点）选址。

根据规划，已建和三年发展规划期间建设停车场中50个泊位以上的路外公共停车场为16个，泊位总数为2132个。根据需求预测私家车、出租车类电动汽车共275辆，按照1:1比例，需配备275个充电桩。考虑到在国家新能源汽车发展战略强有力的引导下，尤其是电动汽车将迎来快速发展时期，充电桩实行适度的超前规划策略。示范初期选取采用“均布”原则，选择车位数50以上的路外停车场和部分必要路外停车场配置充电桩。

表 规划公共充电设施一览表

	序号
	用地分类
	片区
	站点名称
	充电桩数量（2025）
	充电桩数量（2035）
	停车位

	
	
	
	
	快充
	慢充
	快充
	慢充
	

	1
	医疗卫生用地
	富春溪组团
	闽东医院停车场充电站
	8
	2
	8
	2
	—

	2
	
	富春溪组团
	福安人民医院总院充电站
	6
	2
	6
	2
	

	3
	
	赛江组团
	赛岐福安市医院停车场充电站
	8
	2
	8
	2
	—

	4
	文化设施用地
	赛江组团
	福安六中停车场充电站
	3
	2
	5
	3
	—

	5
	社会
停车场
	富春溪组团
	中村村委楼停车场充电站
	2
	2
	8
	2
	50

	6
	
	富春溪组团
	鹤翔地块停车场充电站
	3
	1
	8
	2
	60

	7
	
	富春溪组团
	坂中大桥至工商局停车场充电站
	4
	2
	10
	5
	174

	8
	
	富春溪组团
	福安市大剧院停车场充电站
	2
	1
	3
	2
	30

	9
	
	富春溪组团
	坂中中心小学停车场充电站
	2
	2
	8
	2
	—

	10
	
	富春溪组团
	富春大道天逸山水停车场充电站
	3
	2
	10
	5
	122

	11
	
	溪北洋组团
	溪北洋奥体中心停车场充电站
	8
	3
	10
	5
	177

	12
	
	富春溪组团
	金山北路立体停车场充电站
	5
	2
	10
	5
	—

	13
	
	富春溪组团
	秦溪工业园区停车场充电站
	2
	2
	5
	3
	45

	14
	
	赛江组团
	赛岐高架下停车场充电站
	3
	2
	10
	5
	—

	15
	商业
服务业
	富春溪组团
	福安会展酒店停车场充电站
	2
	2
	8
	2
	—

	16
	
	富春溪组团
	福安市万利广场充电站
	4
	2
	8
	2
	—

	17
	
	富春溪组团
	天马汽车城停车场充电站
	4
	2
	10
	5
	—

	18
	
	富春溪组团
	宜春茶业城停车场充电站
	4
	2
	8
	2
	—

	19
	
	富春溪组团
	中宝财富广场停车场充电站
	4
	2
	8
	2
	—

	20
	
	富春溪组团
	怡元酒楼停车场充电站
	4
	2
	3
	2
	—

	21
	
	畲族开发区
	白云山集散中心停车场充电站
	10
	5
	10
	5
	—

	22
	交通场站用地
	赛江组团
	赛岐汽车站充电站
	5
	0
	5
	0
	—

	23
	公园绿地
	富春溪组团
	富春溪湿地公园停车场充电站
	4
	2
	8
	2
	51

	24
	
	富春溪组团
	东湖公园停车场充电站
	4
	2
	10
	5
	194

	25
	
	溪北洋组团
	溪北洋五福公园停车场充电站
	4
	2
	8
	2
	100

	26
	
	富春溪组团
	富阳大桥东侧停车场充电站
	2
	2
	8
	2
	—

	27
	
	富春溪组团
	富春公园停车场充电站
	2
	2
	5
	3
	—

	28
	
	富春溪组团
	金沙花园西侧停车场充电站
	2
	2
	3
	2
	—

	29
	公用设施用地
	富春溪组团
	中石化南湖九福路加油站充电站
	4
	0
	4
	0
	—

	30
	
	富春溪组团
	中石化金龟潭加油站充电站
	4
	0
	4
	0
	—

	31
	
	富春溪组团
	城阳镇中石化加油站充电站
	4
	0
	4
	0
	—

	32
	
	赛江组团
	中石化福安武京站充电站
	4
	0
	4
	0
	—

	33
	
	赛江组团
	中石化福安赛岐加油站充电站
	4
	0
	4
	0
	—

	合计
	134
	56
	228
	81
	


8.6古田县充电设施规划布局
8.6.1 充换电站布局规划

规划三年发展规划期间在城西公交停保场建设一处出租车充换电站，配置12个充电桩、2个换电工位。远期在高头岭片区预留一座城市综合充换电站，并配置电池配送中心一座。
	2030年充换电站一览表

	名称
	占地面积（m²）
	充电桩数（个）
	换电工位（个）

	城西公交停保场充换电站
	1500-2000
	12
	2

	高头岭城市综合充换电站（预留）
	10000
	150
	10


8.6.2专用充电设施布局规划

1.公交车充电设施布局

规划至2022年设置4处公交车专用充电站，共18个公交专用充电桩，均为直流快充桩；

	2030年公交充电设施一览表

	序号
	名称
	占地面积（m²）
	充电桩数量（个）
	备注

	1
	公交城区停车场
	2705
	5
	现状3个，新建2个

	2
	古田北站停车场
	——
	4
	现状

	3
	公交总站
	11006
	6
	规划

	4
	翠屏湖公交首末站
	——
	5
	规划

	5
	城西公交停保场
	30145
	6
	规划

	6
	城南公交首末站
	2284
	5
	规划

	7
	宁南铁路古田公交首末站
	——
	5
	规划

	8
	县医院公交首末站
	——
	4
	规划

	合计
	　
	40
	　


2.公路客运车充电设施布局
三年发展规划期间设置48个公路客运车专用充电桩，服务站点覆盖全县域各乡镇，结合中心城区客运站点及各乡镇综合运输服务站进行布置。
	三年发展规划期间公路客运充电设施一览表

	序号
	区域
	名称
	占地面积（m²）
	充电桩数量（个）

	1
	中心城区
	城东长途汽车站
	7078
	8

	
	
	城南长途汽车站
	22884
	8

	
	
	宁南铁路古田站汽车站
	——
	8

	2
	县域乡镇
	吉巷乡、泮洋乡、大桥镇、卓洋乡、杉洋镇、鹤塘镇、大甲镇、黄田镇、水口镇、凤都镇、凤埔乡、平湖镇、综合运输服务站
	——
	24（各2个、可和公共充电桩兼用）

	合计
	——
	48


3.其他专用车充电设施布局
（1）环卫车专用充电桩
三年发展规划期间中心城区规划2处环卫车辆充电设施站点，共10个专用充电桩。规划远期至2030年根据环卫车辆发展规模和电动车实际发展情况，结合规划环卫场站及车辆停放场所进行布设，本次规划不做具体布局安排。

	2022年中心城区规划环卫车专用充电设施布局一揽表

	序号
	场站名称
	充电桩数（个）
	备注

	1
	公交技术学校停车场
	5
	现状3个，规划2个

	2
	环卫管理处
	5
	规划

	合计
	10
	-


（2）公安巡逻车辆充电设施布局
三年发展规划期间中心城区规划3处巡逻车辆充电设施站点，共12个充电桩。除专用设施外，巡逻车辆外出应急充电需求可依托公共充电桩。规划远期至2030年根据实际发展需求，结合规划公安局所进行布设，本次规划不做具体安排。
	2022年中心城区公安巡逻车专用充电设施一揽表

	序号
	公安局名称
	充电桩数（个）

	1
	古田县公安局
	6

	2
	城东街道派出所
	3

	3
	城西街道派出所
	3

	合计
	12


（3）物流车辆布局
合古田县现代物流业发展，在城关、大桥吉巷、大甲、凤都4个主要物流园区设置物流车专用充电设施。各个园区内充电设施规模根据入驻物流企业电动汽车充电需求，按车桩比1:1配置，共布设28个充电桩。规划远期至2030年根据物流电动车实际发展情况，结合规划物流园区及车辆停放场所进行布设，本次规划不做具体布局安排
	2022年中心城区物流车专用充电设施一揽表

	序号
	物流园名称
	充电站数量（个）

	1
	城关物流园
	古田工业园区西区
	7

	
	
	古田工业园区东区
	7

	2
	大桥吉巷物流园
	7

	3
	大甲物流园
	7

	4
	风度物流园
	7

	合计
	28


8.6.3公共充电设施布局规划

三年发展规划期间古田县中心城区布设23个公共充电站点，共156个公共充电桩； 
	分区
	编号
	项目名称
	规划用地性质
	用地面积（m²）
	公共停车泊位（个）
	充电桩个数（个）
	备注

	城西组团
	CX-1
	局下小学东停车场
	S42
	2525
	101
	20
	　

	
	CX-2
	汽车检测线停车场
	S42
	5333
	150
	20
	　

	
	CX-3
	官江一路停车场
	S42
	2900
	116
	23
	　

	
	CX-4
	苏洋厝村停车场
	S42
	1671
	67
	13
	　

	
	CX-5
	罗华综合停车场
	S42
	10626
	133
	20
	　

	
	JCX-1
	局下公园
	G1
	　
	80
	16
	结合公园绿地建设

	
	JCX-2
	国际商贸城
	B1
	　
	80
	20
	结合国际商贸城建设

	
	JCX-3
	城西公园西门广场
	G3
	　
	30
	6
	结合入口广场建设

	
	JCX-4
	金源大饭店前街头绿地
	G1
	　
	120
	8
	结合街头绿地建设

	
	JCX-5
	城西公园南门广场
	G3
	　
	30
	6
	结合入口广场建设

	
	文化中心停车场
	A2
	　
	　
	10
	结合文化中心建设

	
	小计
	　
	　
	　
	162
	　

	高头领组团
	GTL-1
	湖滨三路停车场
	S42
	3648
	146
	15
	　

	
	GTL-2
	爱乐一路停车场
	S42
	3542
	142
	15
	　

	
	翠屏湖景区停车场
	S42
	　
	　
	5
	　

	
	JGTL-1
	文化设施用地
	A2
	　
	110
	22
	结合文化设施建设

	
	小计
	　
	　
	　
	57
	　

	工业园区
	CYY-1
	220KV槐门变停车场
	S42
	4402
	55
	5
	　

	
	双创基地停车场
	S42
	　
	　
	8
	　

	
	JGYY-1
	高架桥下空地
	G2
	　
	100
	16
	　

	
	小计
	　
	　
	　
	29
	　

	古田北站
	古田北站停车场
	S42
	　
	　
	16
	现状8个，规划8个

	
	小计
	　
	　
	　
	16
	　

	城南组团
	CN-1
	公交城区停车场
	S42
	2619
	171
	10
	　

	
	JCN-1
	龙景佳园西街头绿地
	G1
	　
	30
	6
	结合街头绿地建设

	
	JCN-2
	体育中心
	A3
	　
	80
	16
	结合体育中心建设

	
	JCN-3
	南山公园南门广场
	G3
	　
	30
	6
	结合入口广场建设

	
	JCN-4
	新丰河西沿河绿地
	G1
	　
	30
	8
	结合滨河绿地建设

	
	JCN-5
	新丰河东沿河绿地
	G1
	　
	60
	12
	结合滨河绿地建设

	
	JCN-6
	新丰河西沿河绿地
	G1
	　
	50
	14
	结合滨河绿地建设

	
	JCN-8
	新丰幼儿园东街头绿地
	G1
	　
	20
	4
	结合街头绿地建设

	
	JCN-10
	南山公园西门广场
	G3
	　
	50
	10
	结合入口广场建设

	
	JCN-11
	新建城南中学
	A33
	　
	100
	20
	结合中学操场建设

	
	JCN-12
	县医院
	A51
	　
	　
	20
	结合地下车库建设

	
	湖滨社会楼下
	S41
	　
	　
	4
	规划、夜间路内

	
	小计
	　
	　
	　
	130
	　

	玉田组团
	YT-1
	湖滨幼儿园西停车场
	S42
	823
	33
	7
	　

	
	YT-2
	罗华村停车场
	S42
	7007
	137
	27
	　

	
	YT-3
	原古田酱油厂停车场
	S42
	1892
	71
	15
	　

	
	YT-4
	凤山路口停车场
	S42
	1165
	41
	10
	　

	
	YT-5
	游泳训练基地西停车场
	S42
	1402
	56
	16
	　

	
	YT-6
	魁龙书院西侧停车场
	S42
	2156
	86
	17
	　

	
	　
	世茂酒店北侧
	B9
	——
	——
	8
	　

	
	JYT-1
	玉秀公园
	G1
	——
	50
	10
	结合公园绿地建设

	
	JYT-2
	玉田公园东门广场
	G3
	——
	20
	4
	结合入口广场建设

	
	JYT-4
	商业大世界
	B1
	——
	——
	10
	结合商业改造建设

	
	JYT-6
	玉田公园北园南门广场
	G3
	——
	80
	5
	结合入口广场建设

	
	JYT-7
	迁建罗华小学
	A33
	——
	80
	16
	结合小学操场建设

	
	JYT-8
	县公安局
	A1
	——
	80
	16
	结合公安局建设

	
	JYT-9
	吉祥公园
	G1
	——
	120
	24
	结合公园绿地建设

	
	新秀路
	S41
	　
	　
	4
	规划、夜间路内

	
	新华路
	S41
	　
	　
	4
	

	
	解放二支路
	S41
	　
	　
	4
	

	
	小计
	　
	　
	　
	197
	　

	城东组团
	CD-1
	110KV城关变北停车场
	S42
	2840
	63
	12
	　

	
	CD-2
	玉前路与吉祥路交叉口停车场
	S42
	　
	114
	23
	　

	
	JCD-1
	滨河公园
	G1
	　
	50
	20
	结合公园绿地建设

	
	JCD-2
	扩建古田七中.
	A33
	　
	200
	30
	结合中学操场建设

	
	JCD-3
	迁建前山小学
	A33
	　
	80
	16
	结合小学操场建设

	
	小计
	　
	　
	　
	101
	　


8.7屏南县充电设施规划布局
8.7.1专用充电设施布局规划
1.公交车充电设施布局
现状，屏南县汽车站内已建8个公交车专用充电设施，三年发展规划期间建设共20个充电桩，均为直流快充桩。

	2022-2025年充电设施布局

	序号
	充电站地址
	直流桩根数
	备注

	1
	屏南县古峰镇国宝大道12号公交枢纽应急指挥中心
	20
	规划

	合计
	20
	


8.7.2公共充电设施布局规划
1.其他专用车、公路客运、小车等充电设施布局
根据屏南县旅游发展规划和景区建设，结合现状基础上进行扩充，建设项目预留建设安装条件的车位比例不低于20%。规划2023年-2025年建设公共充电站6个，共67个充电桩。
	2023-2025年充电设施布局

	序号
	充电站地址
	直流桩根数
	备注

	1
	双溪镇第二广场、安泰停车场、双溪派出所停车场
	30
	规划

	2
	小梨洋3A景区停车场
	3
	规划

	3
	中医院停车场
	10
	规划

	4
	溪角洋工业园区停车场（棠口村）
	10
	规划

	5
	长桥（镇政府）卫生院
	4
	规划

	6
	体育中心（一期）停车场
	10
	规划


2.各乡镇布局

至2022年，县域11个乡镇驻地已分布27个充电桩，其中代溪镇1个、路下乡4个、甘棠乡5个、长桥镇2个、棠口镇8个、双溪镇3个、岭下乡3个、寿山乡1个。远期2030年，考虑到电动汽车推广趋势，将结合屏南县金牌旅游村发展情况与前景，再进行详细规划分布。
8.8霞浦县充电设施规划布局

8.8.1 县域充电设施布局规划 
由于各乡镇具体情况不同，暂不对各乡镇远期充电基础设施建设目标作定量要求。各乡镇应按规划总车位数的一定比例建设具备充电设施安装条件的新能源停车位，进行配建相应的快、慢速充电桩。同时鼓励已建成项目对现有车位进行改造，使其具备充电设施建设条件；鼓励私人用户在自有固定车位进行充电设施建设。客运车充电设施建议结合客运站等设置，电动物流车充电设施建议结合物流园区停车场设置，电动公安巡逻车充电设施建议结合公安巡逻车停车点设置，电动环卫车充电设施建议结合环卫车停保场设置，电动公务车充电设施建议结合公务车停车场设置。私人车充电设施根据当地电动车发展情况 1:1配置。同时根据当地电动汽车发展情况鼓励利用现有加油站增加充电设施改建成油电合建站。建议在商业圈建筑物配建停车场、大型文体场馆建筑物配建停车场、公共停车场及具备条件的政府机关、公共机构和企事业单位的停车场车库等建设公用充电设施。
8.8.2 城际快充站布局规划

规划结合高速服务区构建充电服务走廊，国省干线依托加油站和道路附近休息场所，按照不超过最高限速行驶半小时配套建设城际快充站，以满足城际交通中的基本充电需求。规划在霞浦县高 速公路服务区（含停车区、加水区）每处布置不少于 4 个直流充电桩，未来结合需求逐步增加配建数量。
8.8.3县域旅游景点充电基础设施布局规划
旅游景点充电桩主要结合县域各旅游景点停车位布置，220V电压慢充为主。充电桩按照按不少于总停车位数20%配建，同时配比不少于12%（占充电停车位总数的比例）的快充充电桩。以全域A级旅游景区、东海一号风景道、金牌旅游村、民宿聚集群、滩涂摄影点、旅游码头、旅游专线公交起始站等项目为重点，推进景区电动车充电基础设施建设与运营，鼓励全县各景区积极开展景区电动汽车充电桩建设。
8.8.4 中心城区充电设施布局规划

1.中心城区专用充电设施布局规划
公交、公路客运、环卫、物流及公安巡逻等专用服务领域电动汽车销售企业在售车时应随车按1:1 比例配装专用充电桩。公交车充电设施应根据线路运营需求，结合公交场站建设充电基础设施，不宜设独立占地充电站；对于公路客运、环卫、物流、公交巡逻等非定点定线运行的公共服务领域电动汽车，应充分挖掘有关单位内部停车场站配建充电基础设施的潜力，同步推进城市公用充电基础设施建设，有条件的充电设施考虑对外开放。本次规划结合公交场站、客运车站、环卫车停车场、物流园区停车场、加油站等场地，配套建设专用充电桩，形成不同规模的充电桩集群。
（1）公交、客运车充电设施布局规划按照《福建省人民政府办公厅关于加快全省新能源汽车推广应用促进产业发展的实施意见》（2018），至2020 年，霞浦县中心城区内公交车全部替换电动公交车；适宜应用新能源汽车的公路客运车实现电动化率达到50%。
规划结合公交首末站、停保养场地和客运站建设公交和客运专用充电设施。三年发展规划期间规划建设33个公交专用充电桩（含现状31 个公交专用充电桩），25 个客运专用充电桩，满足三年发展规划期间电动公交车及电动客运车的使用需求；远期公交专用充电设施84 个，客运专用充电桩设施101 个。考虑到城乡公交的发展，建议公交、客运专用充电设施综合布置互为补充，具体数量以实际发展情况为准。
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（2）环卫车专用充电设施布局规划
结合环卫车辆适宜电动车的实际运营特点，预计三年发展规划期间，中心城区电动环卫车辆达26辆，2030年达37 辆。规划在垃圾转运站和环卫车停车场设置环卫专用充电设施，环卫车桩比不高于4：1 设置。规划三年发展规划期间建设13个环卫专用充电桩，远期建设37个环卫专用充电桩。具体数量以实际发展情况为准。
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（3）物流车专用充电设施布局规划
结合霞浦县物流产业布局，在研究范围内物流园区设置充电设施。各个园区内充电设施规模根据入驻物流企业电动汽车充电需求，按车桩比不高于4：1 配置。规划三年发展规划期间建设48个物流专用充电桩，远期建设248个物流专用充电桩，以快充为主。具体数量以实际发展情况为准。
（4）公务车专用充电设施布局规划
规划结合公务车平台建设充电基础设施，三年发展规划期间建设20 个公务车专用充电桩，远期建设40个公务车专用充电桩，以慢充为主。
（5）其他城市专用车辆充电设施布局
其他城市专用车辆充电基础设施依托日常停放车辆的场所设置，并依靠公用充电网络弥补不足。根据各类专用电动汽车发展状况，自行配制充电基础设施。
2.中心城区公用充电设施布局规划
（1）城市公用充电设施发展区域划分
综合考虑城市不同区域的充电需求，采取分区发展策略：
①一类地区即城市中心城区的核心区车辆保有量大，区域内外交通联系频繁，公用充电基础设施服务半径宜小于0.9km。
②二类地区即城市中心城区除核心区以外片区交通增速较快，公用充电基础设施服务半径宜小于2.0km。
③三类地区即城市中心城区以外区域车辆保有量较低，应结合旅游景区、加油站等适当规划公用充电基础设施。
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（2）设施建设类型及功能等级
规划从功能等级角度，按照设备规模、交通区位、需求密度，将公用充电设施可分为一级站（中心站）、二级站（一般站）、三级站（便利站）。
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（3）城区内部站布局规划
将出租车专用充电设施结合公用充电设施布置，三年发展规划期间规划建设 30 个出租车专用充电设施，远期规划建设250 个出租车专用充电设施。具体比例根据实际情况布置。在霞浦县中心城区各类建筑配建停车场、各处公共停车场、交通枢纽和加油站共建设公用充电设施，三年发展规划期间规划建设391个公用充电设施，远期规划建设1154 个公用充电设施。出租车专用充电设施以快充为主，公用充电设施快慢结合布置，以慢充为主，具体数量以实际发展情况为准。
 ①结合城市停车场配建
公共停车场充电桩规划主要布置于中心城区现状和规划的规模较大的社会公共停车场，考虑合理的服务半径，采用“点多量少”的布点原则。中心城区内公共停车场在规划建设初期应按照电动汽车充电停车位配置数量不少于20%停车位数预留出配电线路通道和充电设备，其中快充充电桩不少于汽车充电停车位配置数量的45%。
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注：各公共停车场及建筑配建停车场应按照相关规范预留配电线路通道和充电设备，配足变压器容量和适当预留相关配电设备设置条件。
②与加油站合并建设的充电站规划布局
占地面积在 1500 ㎡以上的既有加油站具备改建为加油充电共建站的条件，宜设置不低于4 个电动汽车快充停车位，在下一步详细设计时应预留换电设施。结合《霞浦县城市总体规划 （2011-2030）》及相关控规，至规划期末建成15 座加油充电共建站，共建设60个标准桩，均为快充桩。
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3、城市自用充电设施布局规划
（1）企事业单位内部自用充电设施布局规划
在具备条件的政府机关、公共机构和企事业单位配建停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于20%。
（2）私人车自用充电设施布局规划
原则上、新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建设安装条件。鼓励在现有住宅小区内的停车场、车库配建充电设施。居民区建设安装的充电基础设施的相关建设管理要求详见《居民区电动汽车充电基础设施建设管理示范文本》。


